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RAC/LCAC	 Midea Group

Über Midea

Midea Group ist einer der größten Hersteller weltweit von elektrischen Heizgeräten, Ventilatoren, Haushaltsgeräten und  
Klimaanlagen mit Produktionstätten in der ganzen Welt.

Mideas Erfolg hängt zum einen mit den sehr hohen Qualitätsstandards zusammen, aber auch dem überaus ansprechenden  
Design, das den Klimaanlagen ermöglicht, sich nahezu in jedem Projekt gut in das Gesamtbild einzufügen. Midea Air Conditioning 
engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlichster Kühltechnologien und bietet dem Verbraucher somit eine erstklassige Qualität.  

Weltweiter  
Vertrieb von über  

120.000.000 Einheiten

30 Jahre  
Berufserfahrung  

in der Kältetechnik

30 Years 
Professional Experience

 in Refrigeration

Fortune 500 
Companies

Accumulated Global 
Sales up to 

120,000,000 Units

World’s
No.1 Brand

FORTUNEFORTUNE

RESEARCH & DEVELOPMENT

AWARDS

Robust quality  control system supported  by 3000 engineers

Winning 35 quality certif ications globally

Investing US$100  million to establish  89  leading labs

COMPANT

QUALITY CONTROL

Over 1000 
core members 35 

With 5976 
patents till 
end of 2015

Investing over 
US$300 million 
annually

World`s  
No.1 Brand

Fortune 500 
Unternehmen
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Neuheiten 2017
Neue Außengeräte 
Außeneinheit mit Diamantschliff-Optik 

Die Optik des Außengerätes ist zur Verbesserung der Stabilität und einer ansprechenderen Optik dem Schliff eines Diamanten 
nachempfunden. Die obere Abdeckung mit T-förmiger Prägung rundet das stabile Gehäuse ab und sichert den Betrieb und die 
Haltbarkeit des Außengerätes. Kombiniert mit dem Luftauslass in der Form einer „Archimedischen“ Schraube und dem bioni-
schen Lüfterrad wird die Geräuschentwicklung der Außeneinheit auf ein Minimum reduziert.					   
											         

Comfort Luftentfeuchter 
Midea Luftentfeuchter/Bautrockner verringern den Grad der relativen Luftfeuchtigkeit 
in geschlossenen Räumen, vermeiden Probleme mit Kondenswasser, Schimmel- 
bildung und unangenehmen Gerüchen.
Ausgestattet mit einem großen 6 Liter Wassertank erbringen die Geräte eine  
Leistung von bis zu 50 Litern in 24 Stunden.
Der intelligente Entfeuchtermodus SMD – Smart Dehumidifying Mode steuert  
die Luftfeuchtigkeit im Verhältnis der aktuellen Luftfeuchtigkeit zur Raumtemperatur.  
Der eingebaute Ionisator reinigt zugleich die Luft.

T-förmige Prägung

Diamantschliff-Optik

Archimedische Schraube

Bionisches Lüfterrad

Mobile Klimageräte 
Klimageräte in Kompaktbauart versammeln alle Bauteile in einem Gerät.  
Sie sind geeignet für Räume mit relativ geringen und saisonal auftretenden  
Kühllasten, beispielsweise in kleinen Büro- oder Wohnräumen.
Die kompakte Bauform erleichtert den Transport an den jeweiligen Einsatzort.  
Sobald eine Kühlung nicht mehr notwendig ist, lassen sich diese Klimageräte  
bequem wieder verstauen. 
Die Geräte werden mit einem Abluftschlauch geliefert.
Ob mit Wärmepumpentechnik, Energieeffizienzklasse A+ oder  
Silent-Technologie – Midea bietet die perfekte Lösung für jeden Anspruch. 



7

RAC/LCAC	 Neuheiten 2017

Inverter Quattro 
Midea Inverter Quattro Technologie für den ultimativen Komfort Ihrer Klimaanlage.

Die Inverter Quattro Technologie basiert auf den 4 Säulen: Low Ambient Cooling, Flash Cooling/Heating, iECO und der  
GA Stepless Inverter Technologie.

Dank der Low Ambient Cooling und Flash Cooling/Heating 
Funktion ist der Kompressor im Stande nach nur 30 Sekun-
den bereits eine Verdichterdrehzahl von 65 Hz zu erreichen. 
Dies ermöglicht Ihrer Anlage kurz nach dem Einschalten 
bereits für ein angenehmes Klima im Kühl- oder Heizbetrieb 
zu sorgen. Mit der iECO Funktion, sowie der Gear Energy  
Saving Option über die Midea Remote Control App ist es 
möglich die Anlage selbstständig eine Energieeinsparung 
vornehmen zu lassen (8h Nachtbetrieb) oder die max.  
Leistungsaufnahme der Anlage auf 75 oder 50% zu  
beschränken. Die GA Stepless Inverter Technologie, die eine 
stufenlose Drehzahlregelung des Kompressors ermöglicht,   
rundet das ganze Konzept dank einer präzisen und konstanten 
Temperaturregelung ab. 

AirMagic 
Die innovative AirMagic Technologie beseitigt effektiv Bakterien, Viren, Mikroben 
und andere schädliche Substanzen in der Raumluft. 
Zusätzlich zur Reinigung der Raumluft werden dank der AirMagic Technologie 
Millionen von positiv und negativ geladenen Ionen erzeugt, die auch Ablagerungen 
der Bakterien auf Gegenständen reduzieren. Durch die erhöhte Konzentration von 
geladenen Ionen im Raum und die saubere Luft werden Sie sich fühlen wie in  
einem Wald. Das AirMagic Modul ist sogar in der Lage die Raumluft anzufeuchten 
und ihre Haut dadurch zu verwöhnen. Die Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit 
zum Abtrocknen des Kondenswassers und reinigen des Innenlüfters rundet die 
AirMagic Technologie ab. 

Einführung von R32 in der  
Mission Pro und Ultimate Comfort-Serie 
Die Vorteile des Kältemittels R32 liegen unter anderem an dem geringeren GWP (Global Warming Potential) und der höheren 
Leistungseffizienz, sowie der geringeren Füllmenge. Zudem lässt sich R32 besser recyceln und hat somit eine noch geringere 
Umweltbelastung. Das R32 Kältemittel hat eine niedrige Brenngeschwindigkeit, es reichen z.B. die Funken eines Elektrogerätes 
oder Feuerzeuges nicht aus um das Kältemittel zu entflammen.
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Produkte wird bei den  
Premium-Produkten Mission Pro, dem Nachfolger der erfolgreichen  
Mission-Serie, sowie Ultimate Comfort das Kältemittel R32 eingesetzt.

 Geringere Stromaufnahme
 30 % weniger Füllmenge im Vergleich zu R410A
 Erheblich geringeres  Treibhauspotenzial
 Höhere Leistungseffizienz
 Lange Lebensdauer
 Einfache Installation 
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Ultimate Comfort 
Die Ultimate Comfort Baureihe für höchste Komfortansprüche mit exklusiver Ausstattung.
Zu den umfangreichen Funktionen wie der Inverter Quattro-Technologie, der Kostenkontrolle über die Midea Remote  
Control App und die verbesserte Turbofunktion bietet Ihnen die Ultimate Comfort noch weitere zusätzliche Funktionen  
um Ihnen ein Maximum an Komfort zu ermöglichen. Die Ultimate Comfort Geräte sind mit der AirMagic Technologie  
ausgestattet und ermöglichen zusätzlich die Feuchteregulierung im Raum. 

Die neuartige Luftverteilung dank eines sehr großen Ausblaswinkels, sowie der Silky Cool Luftleitlamelle  
für eine zugfreie Luftverteilung im Raum werden durch den stufenlos regelbaren Lüfter abgerundet.  
Damit Sie bei dem flüsterleisen Betrieb von nur 19 dB(A) auch im Dunkeln gut schlafen können ist die  
Ultimate Comfort Serie mit einer lichtempfindlichen und automatisch abdunkelnden Anzeige ausgestattet. 

Selbstreinigungsfunktion Feuchtigkeitsspende

Mission Pro 
Mit der Mission Pro wurde unsere beliebte 
Mission-Serie weiterentwickelt.
Aufgrund der konsequenten Optimierung 
unserer Produkte haben wir die Mission 
Pro mit der Inverter Quattro Technologie 
ausgestattet und die Einführung von R32 
vorgenommen. Dank der bewährten 3D DC 
Invertertechnologie und einem optimierten 
Turbo Modus wird eine maximale Wurfweite 
von 25m am Innengerät erreicht um jede 
Ecke des Raumes zu kühlen.
Zusätzlich ist eine volle Kostenkontrolle, dank der Überwachung der 
Leistungsaufnahme und Beschränkung über unsere Midea Remote 
Control App möglich.

Die Selbst- 
reinigungsfunktion 
entfernt Kondens-
wasser und  
beseitigt Bakterien 
aus der  
Inneneinheit.

Die Ultimate Comfort 
Inneneinheit setzt 
Wassermoleküle frei  
und unterstützt somit 
die Hautgesundheit.

80° vertikaler Luftausblaswinkel

Herkömmliche Klimaanlage

vsvs

110° 80° 120° 90°

Ultimate Comfort

110° vertikaler Luftausblaswinkel

vsvs

110° 80° 120° 90°

vsvs

110° 80° 120° 90°

120° horizontaler Luftausblaswinkel 90° horizontaler Luftausblaswinkel

Ultimate Comfort Herkömmliche Klimaanlage

vsvs

110° 80° 120° 90°

vsvs

110° 80° 120° 90°

vsvs

110° 80° 120° 90°
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Eurovent Zertifizierung 
Eurovent Certification zertifiziert die Leistungsangaben der Produkte 
für Luft-und Kältetechnik nach den europäischen und internationalen 
Standards.

MIDEA beteiligt sich auch an dem Eurovent Zertifizierungsprogramm, 
in dem die Produkte in voneinander unabhängigen Labors getestet 
werden um die Übereinstimmung der Daten aus den Katalogen und 
technischen Unterlagen zu verifizieren.

Kids Star 

Midea Kids Star Klimaanlagen verwenden einen intel-
ligenten Smart Sensor, um die Körpertemperatur des 
Kindes zu ermitteln. 

Diese Information wird verwendet um die Temperatur, 
die Geschwindigkeit und den Richtungswinkel des 
Luftstroms einzustellen - für das perfekte Klima im 
Kinderzimmer. 

Neben den zahlreichen Funktionen, wie Mi-
dea Remote Control App, sind die Geräte in 
der niedrigsten Lüfterstufe mit nur 24 db(A)* 
besonders leise. Das garantiert eine erholsa-
me Nachtruhe für eine ruhige Nacht.
*Kids Star 27

from

Trade name

Located at

have been assessed according the requirements of following standard

is authorised to use the EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark
in accordance with the rules specified in the Operational Manual

Certification Diploma N° : 17.02.278

Air Conditioners

GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. Ltd

Midea Industrial City - Beijiao - Shunde

MIDEA

OM-1-2017

OM-1-2017

GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. Ltd

Valid until :

Re-checked on :
Approval date : 2017/02/16

2017/02/16

2017/07/31

Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 75009 PARIS FRANCE
R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B

Comfort Air Conditioners from 12 to 45 kW

Eurovent Certita Certification certifies that

Claris version: Prod 6.0.3a (25/01/2017)

528311 Foshan, Guangdong, China

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 - Scope available on
www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

The list of certified products is displayed at :
http://www.eurovent-certification.com

Erick MELQUIOND
President

All products inside this defined scope are certified according to “Certify-all” principle



3D DC Inverter
Mit den Midea DC Motoren erreichen die 3D DC-Inverter Klimaanlagen eine höhere Effizienz und Laufruhe, was zu einem 
geringeren Energieverbrauch beiträgt.

3D DC Inverter System

Inverter-Innengerät

ECO Modus
Die neue energieeffiziente Midea-Klimaanlage verwendet den innovativen ECO-Modus. Mit 60% Energie-Einsparung garantiert er 
Ihnen einen sorgenfreien Schlaf.

Inverter-Außengerät

0,1W
Standby 

0,1Hz
Niedrige-Frequenz

-Steuerung

±0,1ºC
Temperatursteuerung
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1	� DC Motor Kreuz-
strom Ventilation

	 *�Variable Transmission der 
Ventilatorengeschwindigkeit

	 *�Super ruhiger Betrieb

2	� DC Kompressor  
Motor

	 *�Verbessert die Energie- 
effizienz des DC  
Verdichter-Motors  
in großem Maße

3	� DC Motor Axiallüfter
	 *�Verbessert die Energie- 

effizienz der Verflüssiger-
leistung

3D DC Inverter System

Gesunde Luft 
Midea Luftfilter bringen Ihnen saubere und erfrischende Luft

Silberinonenfilter
Sterilisiert Bakterien effektiv, indem es die Zellwand der 
Bakterien zersetzt.

Partikel-Filter 
Eliminiert Formaldehyte und andere flüchtige organische Verbindungen 
(VOCs) sowie schädliche Gase und Gerüche.

Feinstaub-Filter
Im Vergleich mit herkömmlichen Staubfiltern kann der Anti-Staub-
Effekt dieses Fein-Filters den Staub um bis zu 50% und die Pollen um 
bis zu 80% verringern/filtern.

Vitamin-C-Filter
Schüttet Vitamin C aus, das aktiven Sauerstoff eliminieren kann, 
um die Haut zu verschönern.

Bio Filter 
Bestehen aus speziellen biologischen Enzymen und Ökofiltern. Die 
Ökofilter fangen sehr kleine Luftstaubteilchen und Bakterien, Pilze und 
Mikroben auf. Biologische Enzyme töten Bakterien ab, indem sie ihre 
Zellwand zersetzen, was eine Neuentstehung verhindert.

Teilchen-Filter / Compound Filter 
Kombiniert drei Filter 8 verschiedener Arten, inklusive den 
Kaltkatalysator-Filter, den Enzymfilter, den Nano-Pt-Filter, den 
Nano-Ag-Filter, den multifunktionalen Filter, um mehreren 
Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden.

3M HAF Filter
Die Öffnungs-Struktur mit aufgeladener Elektrostatik fängt Staub und 
Teilchen effektiv ein und sichert ein Maximum an Luftzufuhr und ein 
Minimum an Drucksenkung.

Negativer Ionenfilter
Schüttet negative Ionen aus, um Luft zu reinigen, Bakterien zu 
sterilisieren und Müdigkeit entgegen zu wirken.

Ionen-Plasma-Filter 
Der Ionen-Plasma-Filter kombiniert den Ionisierungsgenerator mit dem 
Plasma-Staubkollektor; er kann große negative Ionen erzeugen und 
einen Großteil an Teilchen und Schadstoffen beseitigen.

Super-Ionisator 
Schüttet positive und negative Ionen aus, beseitigt Geruch, Staub, 
Rauch und Pollenteilchen und versorgt Sie mit frischer und 
gesunder Luft.

Filter*

Filtert Staub, Pollen 

bis zu 80%
Anti-Staub-Effekt

um 50% gesteigert HD Filter
(Maschenmaß: 
0,54*0,54 mm)

Einfacher Filter 
(Maschenmaß: 

1,2*1,2 mm)

* Filter sind teilweise optional

RAC / LCAC Besondere Eigenschaften
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Partikel-Filter 
Eliminiert Formaldehyte und andere flüchtige organische Verbindungen 
(VOCs) sowie schädliche Gase und Gerüche.

Feinstaub-Filter
Im Vergleich mit herkömmlichen Staubfiltern kann der Anti-Staub-
Effekt dieses Fein-Filters den Staub um bis zu 50% und die Pollen um 
bis zu 80% verringern/filtern.

Vitamin-C-Filter
Schüttet Vitamin C aus, das aktiven Sauerstoff eliminieren kann, 
um die Haut zu verschönern.

Bio Filter 
Bestehen aus speziellen biologischen Enzymen und Ökofiltern. Die 
Ökofilter fangen sehr kleine Luftstaubteilchen und Bakterien, Pilze und 
Mikroben auf. Biologische Enzyme töten Bakterien ab, indem sie ihre 
Zellwand zersetzen, was eine Neuentstehung verhindert.

Teilchen-Filter / Compound Filter 
Kombiniert drei Filter 8 verschiedener Arten, inklusive den 
Kaltkatalysator-Filter, den Enzymfilter, den Nano-Pt-Filter, den 
Nano-Ag-Filter, den multifunktionalen Filter, um mehreren 
Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden.

3M HAF Filter
Die Öffnungs-Struktur mit aufgeladener Elektrostatik fängt Staub und 
Teilchen effektiv ein und sichert ein Maximum an Luftzufuhr und ein 
Minimum an Drucksenkung.

Negativer Ionenfilter
Schüttet negative Ionen aus, um Luft zu reinigen, Bakterien zu 
sterilisieren und Müdigkeit entgegen zu wirken.

Ionen-Plasma-Filter 
Der Ionen-Plasma-Filter kombiniert den Ionisierungsgenerator mit dem 
Plasma-Staubkollektor; er kann große negative Ionen erzeugen und 
einen Großteil an Teilchen und Schadstoffen beseitigen.

Super-Ionisator 
Schüttet positive und negative Ionen aus, beseitigt Geruch, Staub, 
Rauch und Pollenteilchen und versorgt Sie mit frischer und 
gesunder Luft.

Filter*

Filtert Staub, Pollen 

bis zu 80%
Anti-Staub-Effekt

um 50% gesteigert HD Filter
(Maschenmaß: 
0,54*0,54 mm)

Einfacher Filter 
(Maschenmaß: 

1,2*1,2 mm)

* Filter sind teilweise optional
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RAC/LCAC	 Führende Technologie

Zuhause Unterwegs Im Büro

Midea Smart kann die Klimaanlage in Ihrem Zuhause oder im Büro steuern. Sie ist mit Hilfe der klassischen Fernbedienung oder 
durch die App auf Ihrem Mobiltelefon oder iPad zugänglich. Diese App ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Klimaanlage von unterwegs zu 
steuern und zu überwachen. Sie kann auch zur Online-Diagnose und für eine Neueinstellung verwendet werden.

Besondere Eigenschaften

WiFi-Verbindung

Systemformat

Intelligente Steuerung*

...auch unterwegs Wochen-TimerPermanenter Zugriff...

3G/4G
Mobiles Netzwerk

WiFi
Verbindung

3G

* WiFi Smart Kit nur für Mission-Serie (Sets und Multi-Inneneinheiten)

Midea Cloud
Server

Midea Cloud
Server

PerPermanmanententerer ZugZugriffriff... ...aucauch uh untenterwerwegsgs WocWochenhen Ti-Timermer

Mehrere Anwender Schlaf-Funktionen: Sleep CurveLautlos-Funktion
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Besondere Eigenschaften 

* Midea Remote Control App nur für Mission, Mission Pro, Ultimate Comfort und Kids Star-Serie

Intelligente Steuerung* 
Midea Remote Control App kann die Klimaanlage in Ihrem Zuhause oder im Büro steuern. Sie ist mit Hilfe der klassischen  
Fernbedienung oder durch die App auf Ihrem Mobiltelefon oder iPad zugänglich. Diese App ermöglicht es Ihnen auch, Ihre 
Klimaanlage von unterwegs zu steuern und zu überwachen. Sie kann auch zur Online-Diagnose und für eine Neueinstellung 
verwendet werden.

Bio-Filter
Bestehen aus speziellen biologischen Enzymen und Ökofiltern. Die
Ökofilter fangen sehr kleine Luftstaubteilchen und Bakterien, Pilze  
und Mikroben auf. Biologische Enzyme töten Bakterien ab, indem  
sie ihre Zellwand zersetzen, was eine Neuentstehung verhindert.  
Bei Wandgeräten inklusive.

3M HAF Filter (HEPA)
Die Öffnungs-Struktur mit aufgeladener Elektrostatik fängt Staub und
Teilchen effektiv ein und sichert ein Maximum an Luftzufuhr und ein
Minimum an Drucksenkung.

Partikel-Filter
Eliminiert Formaldehyde und andere flüchtige organische Verbindungen
(VOCs) sowie schädliche Gase und Gerüche. Bei Wandgeräten inklusive.

Vitamin C Filter
Schüttet Vitamin C aus.  
Kann die Haut verschönern.

Nano-Filter
Zersetzt Bakterien und Viren.

Silberionen-Filter
Sterilisiert Bakterien effektiv, indem es die Zellwand der
Bakterien zersetzt.

Gesunde Luft 
Midea Luftfilter bringen Ihnen saubere und erfrischende Luft

Silberinonenfilter
Sterilisiert Bakterien effektiv, indem es die Zellwand der 
Bakterien zersetzt.

Partikel-Filter 
Eliminiert Formaldehyte und andere flüchtige organische Verbindungen 
(VOCs) sowie schädliche Gase und Gerüche.

Feinstaub-Filter
Im Vergleich mit herkömmlichen Staubfiltern kann der Anti-Staub-
Effekt dieses Fein-Filters den Staub um bis zu 50% und die Pollen um 
bis zu 80% verringern/filtern.

Vitamin-C-Filter
Schüttet Vitamin C aus, das aktiven Sauerstoff eliminieren kann, 
um die Haut zu verschönern.

Bio Filter 
Bestehen aus speziellen biologischen Enzymen und Ökofiltern. Die 
Ökofilter fangen sehr kleine Luftstaubteilchen und Bakterien, Pilze und 
Mikroben auf. Biologische Enzyme töten Bakterien ab, indem sie ihre 
Zellwand zersetzen, was eine Neuentstehung verhindert.

Teilchen-Filter / Compound Filter 
Kombiniert drei Filter 8 verschiedener Arten, inklusive den 
Kaltkatalysator-Filter, den Enzymfilter, den Nano-Pt-Filter, den 
Nano-Ag-Filter, den multifunktionalen Filter, um mehreren 
Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden.

3M HAF Filter
Die Öffnungs-Struktur mit aufgeladener Elektrostatik fängt Staub und 
Teilchen effektiv ein und sichert ein Maximum an Luftzufuhr und ein 
Minimum an Drucksenkung.

Negativer Ionenfilter
Schüttet negative Ionen aus, um Luft zu reinigen, Bakterien zu 
sterilisieren und Müdigkeit entgegen zu wirken.

Ionen-Plasma-Filter 
Der Ionen-Plasma-Filter kombiniert den Ionisierungsgenerator mit dem 
Plasma-Staubkollektor; er kann große negative Ionen erzeugen und 
einen Großteil an Teilchen und Schadstoffen beseitigen.

Super-Ionisator 
Schüttet positive und negative Ionen aus, beseitigt Geruch, Staub, 
Rauch und Pollenteilchen und versorgt Sie mit frischer und 
gesunder Luft.

Filter*

Filtert Staub, Pollen 

bis zu 80%
Anti-Staub-Effekt

um 50% gesteigert HD Filter
(Maschenmaß: 
0,54*0,54 mm)

Einfacher Filter 
(Maschenmaß: 

1,2*1,2 mm)

* Filter sind teilweise optional
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Systemformat
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Midea Smart kann die Klimaanlage in Ihrem Zuhause oder im Büro steuern. Sie ist mit Hilfe der klassischen Fernbedienung oder 
durch die App auf Ihrem Mobiltelefon oder iPad zugänglich. Diese App ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Klimaanlage von unterwegs zu 
steuern und zu überwachen. Sie kann auch zur Online-Diagnose und für eine Neueinstellung verwendet werden.

Besondere Eigenschaften

WiFi-Verbindung

Systemformat

Intelligente Steuerung*

...auch unterwegs Wochen-TimerPermanenter Zugriff...

3G/4G
Mobiles Netzwerk

WiFi
Verbindung

3G

* WiFi Smart Kit nur für Mission-Serie (Sets und Multi-Inneneinheiten)

Midea Cloud
Server

Midea Cloud
Server

PerPermanmanententerer ZugZugriffriff... ...aucauch uh untenterwerwegsgs WocWochenhen Ti-Timermer

Mehrere Anwender Schlaf-Funktionen: Sleep CurveLautlos-Funktion
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Wireless-Verbindung

3G/4G 
Mobiles Netzwerk

Wireless- 
Verbindung
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RAC/LCAC	 Wandgeräte Ultimate Comfort

Wandgeräte  
Ultimate Comfort 				  

Eigenschaften (Standard)

Silky 
Cool

Feuchtigkeits- 
spender

Super Silent 19 dB(A),  
Silky Cool, App-Steuerung,  
Feuchtigkeitskontrolle, iECO-Modus

Flash Cooling:
Hochfrequenz-Startup- 
Technologie sorgt für  
sofortige Abkühlung.

30  
Sekunden

3D
Luftzirkulation

Fernbedienung

Kältemittel-
austrittsdetektor

Stufenlose 
Lüfterdrehzahl

1 Watt 
Standby

Mono & Multi 
Kompatibel

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Sleep Mode

Follow Me

8 °C 
Heizfunktion

Notbetriebs- 
funktionen

Bill 
Control

Winter- 
regelung

Turbo Mode

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Partikel 
Filter

(Optional)

Großer 
Ausblaswinkel

Kabel- 
fernbedienung

Selbst-
reinigung

Filter
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Wandgeräte  
Ultimate Comfort 				  

Modellbezeichnung			   Ultimate Comfort 27	 Ultimate Comfort 35 
 	 Inneneinheit		  MSMTAU-09HRFN8	 MSMTAU-12HRFN8
	 Außeneinheit		  MOB01-09HFN8	 MOB01-12HFN8
Kältemittel			                                                                                     R32	
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,64(1,05-3,46)	 3,52(1,11-4,51)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,93(0,88-3,90)	 3,81(0,91-4,92)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 676(70-1240)	 1005(70-1610)
Leistungsaufnahme Heizen		  kW	 637(135-1300)	 953(135-1640)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 2,94(0,3-5,4)	 4,37(0,3-7,0)
SEER			   8,2/A++	 7,4/A++
SCOP			   4,6/A++	 4,6/A++
Luftmenge Inneneinheit	 Lo/Med/Hi	 m3/h	 240/370/500	 420/480/550
Schalldruckpegel*   Si/Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 19,5/24/30/39,5	 21,5/26/32/40,5
	 Außeneinheit	 dB(A)	 38	 41
Maße 	 Inneneinheit	 B x T x H	 886x188x315	 886x188x315
	 Außeneinheit	 B x T x H	 800x333x554	 800x333x554
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 10,3	 10,3
	 Außeneinheit	 kg	 28,5	 28,5
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	                                                                              230V~, 50Hz, 1Ph	
Empf. Stromzuleitung		  mm2	                                                                                   3x2,5	
Empf. Steuerleitung		  mm2	                                                                                   5x1,5		
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 16
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 9,5(3/8“)
Max. Leitungslänge		  m 	 25	 25
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C	                                                                                  -15/50	
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C	                                                                                  -25/30		

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK	
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK	
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4			 

Coanda Deflektor/  
Wind sprayer

19
dB(A)
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Wandgeräte �Mission Pro

Inverter Quattro,  
iECO-Modus, App-Steuerung, 
Heizen bis -25°C

Flash Cooling:
Hochfrequenz-Startup- 
Technologie sorgt für  
sofortige Abkühlung.

30  
Sekunden

Partikel 
Filter

Kältemittel-
austrittsdetektor

1 Watt 
Standby

Mono & Multi 
Kompatibel

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Sleep Mode

Follow Me

8 °C 
Heizfunktion

3D
Luftzirkulation

Selbst-
reinigung

Notbetriebs- 
funktionen

5 Geschwindig-
keitsstufen außen

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Winter- 
regelung

Turbo Mode FernbedienungStufenlose 
Lüfterdrehzahl

Kabel- 
fernbedienung

Bill 
Control

Filter

Eigenschaften (Standard) (Optional)



Modellbezeichnung			   Mission Pro 27	 Mission Pro 35	 Mission Pro 53	 Mission Pro 70 
	 Inneneinheit		  MSMBAU-09HRFN8	 MSMBBU-12HRFN8 	 MSMBCU-18HRFN8	 MSMBDU-24HRFN8
	 Außeneinheit		  MOB01-09HFN8	 MOB01-12HFN8	 MOB02-18HFN8	 MOCA01-24HFN8
Kältemittel			    	                                            R32			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,64(1,03-3,22)	 3,52(1,38-4,31)	 5,27(1,96-6,21)	 7,03(2,11-8,44)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,93(0,82-3,37)	 3,81(1,07-4,38)	 5,57(1,38-6,97)	 7,62(1,55-9,43)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 686(80-1100)	 965(120-1650)	 1496(150-2220)	 2205(390-2890)
Leistungsaufnahme Heizen		  kW	 652(70-990)	 953(110-1480)	 1384(220-2330)	 2029(240-3150)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 2,98(0,35-4,78)	 4,19(0,5-7,2)	 7,1(0,7-9,7)	 9,58(1,7-12,6)
SEER			   8,3/A++	 7,5/A++	 7,7/A++	 7,2/A++
SCOP			   4,6/A++	 4,6/A++	 4,0/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit	 Lo/Med/Hi	 m3/h	 240/370/440	 270/440/500	 500/590/750	 550/700/1050
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 24/31,5/39	 24/32/40	 24/33/42	 26/36,8/47,5
	 Außeneinheit	 dB(A)	 40	 41	 45	 49
Maße B x T xH 	 Inneneinheit	 mm	 730x198x293	 810x200x300	 980x225x325	 1090x235x338
	 Außeneinheit	 mm	 800x333x554	 800x333x554	 800x333x554	 845x363x702
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 7,4	 8,3	 10,7	 13,0
	 Außeneinheit	 kg	 28,5	 28,5	 36,9	 49,7
Stromversorgung		  V, Hz, Ph		                                               230V~, 50Hz, 1Ph			 
Empf. Stromzuleitung		  mm²		                                              3x2,5			 
Empf. Verbindungsleitung		  mm²		                                              5x1,5			 
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 16	 16	 16
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)	 9,5(3/8“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 9,5(3/8“)	 12,7(1/2“)	 15,9/5/8“)
Max. Leitungslänge		  m 	 25	 25	 30	 50
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C		                                           -15/50			 
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C		                                           -25/30				  
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RAC/LCAC	 Wandgeräte Mission Pro

Wandgeräte Mission Pro

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK	
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK	
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4	

Verbessertes  
Tasten-Design

Intuitive Kontrolle
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SERIES

Wandgeräte Mission

12 Geschwindig-
keitsstufen innen

Mono & Multi 
Kompatibel

Sleep Mode 8 °C 
Heizfunktion

5 Geschwindig-
keitsstufen außen

PartikelfilterTurbo Mode Fernbedienung

 
iECO-Modus, App-Steuerung, 
Heizen bis -15°C

Kabel- 
fernbedienung

Filter

Eigenschaften (Standard) (Optional)

App
Steuerung

Kältemittel-
austrittsdetektor

1 Watt 
Standby

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Follow Me 3D
Luftzirkulation

Notbetriebs- 
funktionen

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Winter- 
regelung



Modellbezeichnung			   Mission-WF-27	 Mission-WF-35 	 Mission-WF-53 	 Mission-WF-70 
	 Inneneinheit		  MISSION-WF-27 IU	 MISSION-WF-35 IU	 MISSION-WF-53 IU	 MISSION-WF-70 IU
	 Außeneinheit		  MISSION-27 OU	 MISSION-35 OU	 MISSION-53 OU	 MISSION-70 OU
Kältemittel				                                            R410A			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,64(1,17-3,31)	 3,52(1,35-4,51)	 5,28(1,91-6,18)	 7,03(2,58-8,09)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,93(0,91-3,75)	 3,81(1,08-4,92)	 5,57(1,44-6,8)	 7,62(2.08-9,29)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 816(100-1270)	 1088(110-1740)	 1633(150-2380)	 2336(230-3110)
Leistungsaufnahme Heizen		  kW	 811(140-1340)	 1055(160-1760)	 1500(220-2430)	 2302(310-3320)
Betriebsstrom		  A	 3,5(0,4-5,5)	 4,7(0,5-7,6)	 7,1(0,7-10,3)	 10,2(1,0-13,5)
SEER			   6,8/A++	 7,2/A++	 6,8/A++	 6,2/A++
SCOP			   4,2/A+	 4,2/A+	 4,2/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit  Lo/Med/Hi		  m3/h	 310/420/500	 340/460/520	 460/530/725	 670/850/1055
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 23/31/37	 28/35/38	 33/37/42	 30/40/46
	 Außeneinheit	 dB(A)	 42	 41	 45	 44
Maße	 Inneneinheit	 mm	 730x198x293	 810x200x300	 980x225x325	 1090x235x338
B x T x H	 Außeneinheit	 mm	 770x300x555	 800x333x554	 800x333x554	 845x363x702
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 7,4	 8,2	 10,5	 12,9
	 Außeneinheit	 kg	 27,1	 29,7	 37,2	 48,5
Stromversorgung		  V, Hz, Ph		                                            230V~, 50Hz, 1Ph			 
Empf. Stromzuleitung		  mm2		                                              3x2,5			 
Empf. Verbindungsleitung		  mm2		                                              5x1,5			 
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 16	 16	 20
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)	 9,5(3/8“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 9,5(3/8“)	 12,7(1/2“)	 15,9(5/8“)
Max Leitungslänge		  m 	 25	 25	 30	 50
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C		                                            -15/50			 
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C		                                            -20/30			 
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RAC/LCAC	 Wandgeräte Mission

Wandgeräte Mission

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK						   
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK						    
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4

SERIES



RAC/LCAC	 Wandgeräte Blanc
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Wandgeräte  
Blanc 

Kältemittel-
austrittsdetektor

12 Geschwindig-
keitsstufen innen

1 Watt 
Standby

Mono & Multi 
Kompatibel

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Sleep Mode

Follow Me

8 °C 
Heizfunktion

3D
Luftzirkulation

Kabel- 
fernbedienung

FilterNotbetriebs- 
funktionen

5 Geschwindig-
keitsstufen außen

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Partikelfilter

Winter- 
regelung

Turbo Mode Fernbedienung

Eigenschaften (Standard) (Optional)
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RAC/LCAC	 Wandgeräte Blanc

Wandgeräte Blanc 

Modellbezeichnung			   Blanc 27	 Blanc 35	 Blanc 53	 Blanc 70 
	 Inneneinheit		  Blanc-27 IU	 Blanc-35 IU	 Blanc-53 IU	 Blanc-70 IU
	 Außeneinheit		  Blanc-27 OU	 Blanc-35 OU	 Blanc-53 OU	 Blanc-70 OU
Kältemittel				                                              R410A			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,64(1,03-3,22)	 3,52(1,08-4,10)	 5,27(1,82-6,12)	 7,03(2,67-7,88)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,93(0,82-3,37)	 3,81(0,87-4,22)	 5,57(1,38-6,74)	 7,33(1,61-8,79)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 821(100-1240)	 1256(100-1580)	 1643(140-2360)	 2502(240-3030)
Leistungsaufnahme Heizen		  kW	 811(120-1200)	 1186(130-1510)	 1633(200-2410)	 2282(260-3140)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 3,6(0,4-5,4)	 5,5(0,4-6,9)	 7,1(0,6-10,3)	 10,8(1,0-13,2)
SEER			   6,1/A++	 6,1/A++	 6,7/A++	 6,1/A++
SCOP			   4,0/A+	 4,0/A+	 4,1/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit	 Lo/Med/Hi	 m3/h	 270/370/490	 380/480/600	 460/690/860	 650/850/1000
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 29/33/39	 28,5/36/41,5	 32,5/39/44,5	 34/40/46,5
	 Außeneinheit	 dB(A)	 41	 41	 44	 46
Maße B x T xH 	 Inneneinheit	 mm	 715x205x285	 805x205x285	 958x213x302 	 1038x220x325
	 Außeneinheit	 mm	 770x300x555	 770x300x555	 800x333x554	 845x363x702
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 6,5	 7,5	 8,5	 12,0
	 Außeneinheit	 kg	 25,2	 25,5	 37,8	 48,4
Stromversorgung		  V, Hz, Ph		                                              230V~, 50Hz, 1Ph			 
Empf. Stromzuleitung		  mm2		                                              3x2,5			 
Empf. Verbindungsleitung		  mm2		                                              5x1,5			 
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 16	 16	 16
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)	 9,5(3/8“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 9,5(3/8“)	 12,7(1/2“)	 15,9(5/8“)
Max. Leitungslänge		  m 	 25	 25	 30	 50
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C		                                             -15/50			 
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C		                                             -15/30			 

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK						   
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK						    
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4
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RAC/LCAC	 Wandgeräte Kids Star

Smart 
Control

Smart  
Sensor

Auto Restart 
Funktion

1 Watt 
Standby

Wandgeräte  
Kids Star

Kinderfreundliche  
Fernbedienung 

„Stehaufmännchen“  
(Roly Poly)

Filter

Intelligenter Smart-Sensor,  
App-Steuerung,  
Display Automatik

Kinderfreundliche 
Fernbdienung

Eigenschaften (Standard)
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RAC/LCAC	 Wandgeräte Kids Star

Wandgeräte Kids Star

Modellbezeichnung			   Kids Star 27	 Kids Star 35
	 Inneneinheit Blau		  KIDB-27 IU	 KIDB - 35 IU
	 Inneneinheit Pink		  KIDP-27 IU	 KIDP - 35 IU
 	 Außeneinheit		  KID - 27 OU	 KID - 35 OU
Kältemittel			                                                                                      R 410A	
Kühlleistung   (min.-max.)		  kW	 2,64(1,17-3,31)	 3,52(1,26-4,45)
Heizleistung   (min.-max.)		  kW	 2,93(0,82-3,72)	 3,81(1,08-4,86)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 830(100-1290)	 1120(107-1670)
Leistungsaufnahme Heizen		  kW	 850(150-1390)	 1150(185-1900)
Betriebsstrom		  A	 3,6(0,4-5,5)	 4,8(0,4-7,5)
SEER			   7,1/A++	 6,8/A++
SCOP			   4,0/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit  Lo/Med/Hi		  m³/h	 280/410/500	 270/410/520
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 24/33/39	 25/34/41
	 Außeneinheit	 dB(A)	 41	 43
Maße 	 Inneneinheit	 mm	 900×190×310	 900×190×310
B x T x H	 Außeneinheit	 mm	 728x300x555	 800x333x554
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 10,0	 10,5
	 Außeneinheit	 kg	 26,0	 29,0
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	                                                                             230V~, 50Hz, 1Ph	
Empf. Stromzuleitung		  mm²	                                                                                   3x2,5	
Empf. Verbindungsleitung		  mm²	                                                                                   5x1,5	
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 16
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 9,5(3/8“)
Max Leitungslänge		  m 	 25	 25
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C	                                                                                  -15/50	
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C	                                                                                  -15/30	

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK		
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK		
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4		

Automatische Erhöhung der 
Zimmertemperatur

Automatische Senkung der 
Lüftergeschwindigkeit 

Automatische Einstellung
 der Luftrichtung

Kids Star Klimaanlagen verwenden einen intelligenten 
Smart Sensor, um die Temperatur des Kindes zu ermit-
teln. Die Klimaanlage verwendet diese Informationen, 
um die Temperatur, die Geschwindigkeit und den 
Richtungswinkel des Luftstroms einzustellen, um  
das perfekte Klima im Kinderzimmer zu erreichen. 	
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RAC/LCAC	 Mono Split

360° 
Luftstromöffnung

Turbo Mode

Notbetriebs- 
funktionen

Winter- 
regelung

Kältemittel-
austrittsdetektor

Auto Restart 
Funktion

Störmeldung Kabel- 
fernbedienung

Zentrale 
Steuerung

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Eingebaute 
Kondensatpumpe

Fern 
Ein/Aus Port

Fernbedienung

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Eigenschaften (Standard) (Optional)

Frischluft
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RAC/LCAC	 Mono Split

Kassetten

Modellbezeichnung	 Inneneinheit		  MCAE-35	 MCAE-53	 MCDE-70	 MCDE-105	 MCDE-140	 MCDE-160
	 Außeneinheit		  MOUE-35K	 MOUE-53K	 MOUE-70K	 MOUE-105T	 MOUE-140T	 MOUE-160T
Kältemittel					                                        R410A			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 3,52(0,62-4,40)	 5,28(0,79-6,15)	 7,03(1,20-8,21)	 10,55(2,93-12,02)	 13,78(3,99-16,12)	 16,12(4,98-18,46)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 4,10(0,62-5,13)	 5,57(0,88-7,03)	 7,03(1,20-8,65)	 11,13(2,64-13,19)	 15,53(4,19-17,59)	 18,17(5,28-20,51)
Leistungsaufnahme Kühlen		  W	 960(210-1692)	 1630(270-2365)	 2170(400-3155)	 4060(975-4620)	 5159(1330-6200)	 6395(1660-7100)
Leistungsaufnahme Heizen		  W	 995(496-1830)	 1500(295-2510)	 1900(400-3090)	 3085(880-4690)	 4555(1400-6765)	 5735(1760-7320)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 4,4(1,0-7,7)	 7,5(1,2-10,9)	 9,9(1,8-14,4)	 7,0(1,7-8,0)	 8,9(2,3-10,7)	 11,0(2,9-12,3)
SEER			   6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 5,6/A+	 5,6/A+
SCOP			   4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit  Lo/Med/Hi	 m3/h	 450/530/650	 490/550/660	 1100/1250/1450	 1460/1750/1900	 1400/1600/1850	 1450/1650/1900
Schalldruckpegel*	 Inneneinheit	 dB(A)	 34/38/42	 38/42/46	 39/42/46	 47/50/53	 48/51/55	 46/49/52
Lo/Med/Hi	 Außeneinheit	 dB(A)	 41	 45	 46	 48	 53	 56
Maße 	 Inneneinheit	 mm 	 570x570x260	 570x570x260	 840x840x245	 840x840x245	 840x840x287	 840x840x287
B x T x H	 Blende	  mm	 647x647x50	 647x647x50	 950x950x55	 950x950x55	 950x950x55	 950x950x55
	 Außeneinheit	  mm	 800x333x554	 800x333x554	 845x363x702	 946x410x810	 952x410x1333	 952x410x1333
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 16	 16,5	 24	 25	 28	 31
	 Blende	 kg	 2,5	 2,5	 5	 5	 5	 5
	 Außeneinheit	 kg	 29,3	 37,8	 49	 78,9	 99	 102,7
Stromversorgung		  V, Hz, Ph		  230V~, 50Hz, 1Ph			   400V~, 50Hz, 3Ph		
Empf, Stromzuleitung	 Innen/Außen	 mm2		  3x1,5/3x2,5			   3x2,5/5x2,5		
Empf. Steuerleitung		  mm2	 3x0,75			   2x0,75 abgeschirmt		
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 20	 20	 25	 25	 25
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)		                                           9,5(3/8“)			 
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 12,7(1/2“)		                                           15,9(5/8“)			 
Max. Leitungslänge		  m 	 25	 30	 50	 65	 65	 65
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C			                                      -15/50				  
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C			                                      -15/24		

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK						   
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK						    
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4



RAC/LCAC	 Wandgeräte Mission
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RAC/LCAC	 Mono Split

Flextruhengeräte
Wand- und Decken-
montage

Sleep Mode

Zwei-Wege- 
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Fernbedienung

Fern 
Ein/Aus Port

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Timer

Winter- 
regelung

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Kabel- 
fernbedienung

3D 
Luftzirkulation

Auto Restart 
Funktion

Notbetriebs- 
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Störmeldung

Kältemittel-
austrittsdetektor

Turbo Mode

Frischluft FilterZentrale 
Steuerung

Follow Me

Eigenschaften (Standard) (Optional)



25

RAC/LCAC	 Mono Split

Flextruhengeräte
Wand/Decke

Modellbezeichnung	 Inneneinheit		  MUEE-53	 MUEE-70	 MUEE-105	 MUEE-140	 MUEE-160
	 Außeneinheit		  MOUE-53K	 MOUE-70K	 MOUE-105T	 MOUE-140T	 MOUE-160T
Kältemittel					     R410A			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 5,28(0,79-6,15)	 7,03(1,20-8,21)	 10,55(2,93-12,02)	 14,07(4,10-16,41)	 15,82(4,98-18,11)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 5,67(0,88-7,03)	 7,03(1,20-8,65)	 11,13(2,64-13,19)	 16,41(4,40-18,46)	 18,17(5,28-20,51)
Leistungsaufnahme Kühlen		  W	 1630(270-2365)	 2285(400-3155)	 4060(975-4620)	 5190(1370-6310)	 6060(1660-6965)
Leistungsaufnahme Heizen		  W	 1460(255-2510)	 1900(400-3090)	 2985(880-4690)	 4810(1465-6590)	 5645(1760-7320)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 7,5(1,2-10,9)	 10,4(1,8-14,4)	 7,0(1,7-8,0)	 9,0(2,4-10,9)	 10,5(2,9-12,0)
SEER			   6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 5,6/A+
SCOP			   4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit  Lo/Med/Hi	 m³/h	 700/800/900	 850/1050/1180	 1400/1770/2050	 1400/1800/2100	 1280/1660/2250
Schalldruckpegel*	 Inneneinheit	 dB(A)	 34/39/44	 42/48/53	 40/46/52	 41/48/56	 45/50/55
Lo/Med/Hi	 Außeneinheit	 dB(A)	 45	 46	 48	 53	 56
Maße 	 Inneneinheit	 mm	 1068x675x235	 1068x675x235	 1650x675x235	 1650x675x235	 1650x675x235
B x T x H	 Außeneinheit	 mm	 800x333x554	 845x363x702	 946x410x810	 952x410x1333	 952x410x1333
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 25,8	 26,0	 40,3	 38,2	 40,5
	 Außeneinheit	 kg	 37,8	 49,0	 78,9	 99,0	 102,7
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	                             230V~, 50Hz, 1Ph			   400V~, 50Hz, 3Ph		
Empf. Stromzuleitung	 Innen/Außen	 mm2	                                    3x1,5/3x2,5			   3x2,5/5x2,5		
Empf. Steuerleitung		  mm2			   2x0,75 abgeschirmt			 
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 20	 25	 25	 25
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)		                                            9,5(3/8“)		
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 12,7(1/2“)		                                            15,9(5/8“)		
Max. Leitungslänge		  m 	 30	 50	 65	 65	 65
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C			   -15/50			 
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C			   -15/24

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C/47% relative Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur 35°C			 
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK			 
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4			 
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RAC/LCAC	 Mono Split

Kompakt-Truhen

Sleep Mode

Turbo Mode

Luftauslass mit 
Positionsspeicher

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Notbetriebs- 
funktion

Kabel- 
fernbedienung

FilterKältemittel-
austrittsdetektor

Winter- 
regelung

Fernbedienung

Timer

Eigenschaften (Standard) (Optional)

Auto Restart 
Funktion



Modellbezeichnung	 Inneneinheit		  MFAE-35
	 Außeneinheit		  MOUE-35K
Kältemittel			   410A
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 3,52(0,62-4,40)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 3,81(0,62-4,95)
Leistungsaufnahme Kühlen		  W	 1030(211-1690)
Leistungsaufnahme Heizen		  W	 1000(190-1760)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 4,7(1,0-7,7)
SEER			   6,3/A++
SCOP			   4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit  Lo/Med/Hi		  m3/h	 450/580/680
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 35/41/47
	 Außeneinheit	 dB(A)	 41
Maße 	 Inneneinheit	 mm	 700x210x600
B x T x H	 Außeneinheit	 mm	 800x333x554
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 15,0
	 Außeneinheit	 kg	 29,3
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	 220-240V~, 50Hz, 1Ph
Empf. Stromzuleitung	 Innen/Außen	 mm2	 3x1,5/3x2,5
Empf. Steuerleitung		  mm2	 3x0,75
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16
Leitungsanschlüsse		  mm(Zoll)	 6,4(1/4“)/9,5(3/8“)
Max. Leitungslänge		  m 	 25
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C	 -15/50
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C	 -15/24		
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RAC/LCAC	 Mono Split

Kompakt-Truhen

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK	
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK	
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4	
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RAC/LCAC	 Mono Split

Kanalgeräte

Sleep Mode

Einstellbare 
Pressung

Notbetriebs- 
funktion

Auto Restart 
Funktion

Follow Me Zentrale 
Steuerung

Luftausblas-Panel für KanalgeräteFern 
Ein/Aus Port

Winter- 
regelung

Kältemittel-
austrittsdetektor

Timer

Anti-Kaltluft- 
Funktion

Turbo Mode

Kabel- 
fernbedienung

Frischluft

Eigenschaften (Standard) (Optional)

Störmeldung
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RAC/LCAC	 Mono Split

Kanalgeräte

Modellbezeichnung	 Inneneinheit		  MTBE-35	 MTBE-53	 MTBE-70	 MTBE-105	 MTBE-140	 MTBE-160
	 Außeneinheit		  MOUE-35K	 MOUE-53K	 MOUE-70K	 MOUE-105T	 MOUE-140T	 MOUE-160T
Kältemittel					                                     R410A			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 3,52(0,62-4,40)	 5,28(0,79-6,15)	 7,03(1,20-8,21)	 10,55(2,93-12,02)	 14,07(4,10-16,41)	 15,82(4,98-18,11)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 3,81(0,62-4,98)	 5,67(0,88-7,03)	 7,03(1,20-8,65)	 11,13(2,64-13,19)	 16,12(4,34-18,13)	 18,17(5,28-20,51)
Leistungsaufnahme Kühlen		  W	 1030(210-1690)	 1685(260-2365)	 2285(400-3155)	 3965(975-4620)	 5115(1370-6310)	 5255(1660-6965)
Leistungsaufnahme Heizen		  W	 995(496-1790)	 1460(290-2510)	 1900(400-3090)	 2923(880-4690)	 4355(1445-6475)	 5033(1760-7320)
Betriebsstrom Kühlen		  A	 4,7(1,0-7,7)	 7,7(1,2-10,80)	 10,4(1,8-14,4)	 6,8(1,7-8,0)	 8,8(2,4-10,9)	 9,1(2,9-12,0)
SEER			   6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 6,1/A++	 5,6/A+
SCOP			   4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+	 4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit  Lo/Med/Hi	 m3/h	 450/580/680	 780/900/1050	 970/1200/1360	 1280/1500/1750	 1600/1900/2200	 1600/1900/2200
Externe Pressung	 nenn/max	 Pa	 25/45	 25/100	 25/100	 37/100	 50/100	 50/100
Schalldruckpegel*	 Inneneinheit	 dB(A)	 35/38/42	 37/40/44	 38/42/46	 36/40/43	 44/47/50	 45/47/50
Lo/Med/Hi	 Außeneinheit	 dB(A)	 41	 45	 46	 48	 53	 56
Maße 	 Inneneinheit	 mm	 700x635x210	 920x635x270	 920x635x270	 1200x865x300	 1200x865x300	 1200x865x300
B x T x H	 Außeneinheit	 mm	 800x333x554	 800x333x554	 845x363x702	 946x410x810	 952x410x1333	 952x410x1333
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 18,4	 26,9	 28,0	 45,0	 43,2	 43,1
	 Außeneinheit	 kg	 29,3	 37,8	 49,0	 78,9	 99,0	 102,7
Stromversorgung		  V, Hz, Ph		  230V~, 50Hz, 1Ph			   400V~, 50Hz, 3Ph		
Empf. Stromzuleitung	 Innen/Außen	 mm2		  3x2,5/3x2,5			   3x2,5/5x2,5		
Empf. Steuerleitung		  mm2	 3x0,75			   2x0,75 abgeschirmt		
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 20	 20	 25	 25	 25
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)	 6,4(1/4“)		                                     9,5(3/8“)			 
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)	 12,7(1/2“)		                                     15,9(5/8“)			 
Max. Leitungslänge		  m 	 25	 30	 50	 65	 65	 65
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C				    -15/50			 
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C				    -15/24
					   

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK			
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK			 
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4			 
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RAC/LCAC	 Klima-Säule

Klima-Säule
Floor Standing

 
Geeignet als Kühlung und Heizung  
in großen Technikräumen 

Winter- 
regelung

Notbetriebs- 
funktionen

Auto Restart 
Funktion

Frischluft Fernbedienung Gehäuse leicht  
zu reinigen

LCD-Display 3D 
Luftzirkulation

Fern 
Ein/Aus Port

Störmeldung

Filter Kabel- 
fernbedienung

Eigenschaften (Standard) (Optional)
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RAC/LCAC	 Floor Standing

Klima-Säule
Modellbezeichnung	 Inneneinheit		  MFME-70
	 Außeneinheit		  MOUE-70K
Kältemittel			   R410A
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 7,03(1,2-8,21)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 7,62(1,20-8,62)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 2,35(460-3,22)
Leistungsaufnahme Heizen		  kW	 2,12(617-3,31)
Betriebsstrom		  A	 10,19(1,75-14,6)
SEER			   6,1/A++
SCOP 			   4,0/A+
Luftmenge Inneneinheit	 Lo/Med/Hi	 m3/h	 400/ 500 /580
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 43,5/46/49,5
	 Außeneinheit	 dB(A)	 46
Maße B x T x H 	 Inneneinheit	 mm 	 500x315x1700
	 Außeneinheit	 mm	 845x363x702
Gewicht	 Inneneinheit	 kg	 37,5
	 Außeneinheit	 kg	 49,0
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	 230V~, 50Hz, 1Ph
Empf. Stromzuleitung		  mm2	 3x2,5
Empf. Steuerleitung		  mm2	 5x1,5
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 15,9(5/8“)
Max. Leitungslänge		  m 	 25
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C	 -15/50
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C	 -15/24

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK	
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK	
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand, Richtungsfaktor Q = 4	
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RAC/LCAC	 Twin Kombinationen

Twin Kombinationen
Master-Slave Schaltung

Fehlermeldung Notbetriebs- 
funktionen

Kältemittel-
austrittsdetektor

Winter- 
regelung

Kabel- 
fernbedienung

Zentrale 
Steuerung

Auto Restart 
Funktion

FrischluftFern 
Ein/Aus Port

Die Anlagen können als Zwillingssysteme  
eingerichtet werden. 

Eine Außenanlage kann mit zwei gleichen  
Innengeräten verbunden werden.

Eigenschaften (Standard) (Optional)
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RAC/LCAC	 Twin Kombinationen

Twin Kombinationen
Master-Slave Schaltung

Modellbezeichnung			   MOUE-105T	 MOUE-140T	 MOUE-160T 
Kältemittel				    R410A	
Nennleistung		  kW	 10,55	 14,07	 15,82
Leistungsaufnahme	 (max.)	 W	 5600	 6100	 7500
Betriebsstrom	 (max.)	 A	 10,0	 13,0	 14,0
Schalldruckpegel in 5 m		  dB(A)	 48	 53	 56
Maße (B x T x H)		  mm	 946x410x810	 952x410x1333	 952x410x1333
Gewicht		  kg	 78,9	 99,0	 102,7
Stromversorgung		  V, Hz, Ph		  400V~, 50Hz, 3Ph	
Empf. Stromzuleitung	 Innen/Außen	 mm2		  3x2,5/5x2,5		
Empf. Steuerleitung je Innengerät		  mm2		  3x0,75		
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 20	 20
Flüssigkeitsleitung		  mm(Zoll)		  9,5(3/8“)	
Saugleitung		  mm(Zoll)		  15,9(5/8“)	
max. Leitungslänge 	 L+L1+L2	 m	 30	 50	 50
L=Außengerät bis Verteiler    L1, L2=Verteiler bis Innengerät 1 bzw. 2 					   
max Einzellänge L1 bzw. L2		  m		  15		
max. Längendifferenz L1-L2		  m		  10	
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C		  -15/50	
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C		  -15/24		

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK	
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK, Richtungsfaktor Q = 4	
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RAC/LCAC	 Free Match

Inneneinheiten: Free Match

Modellbezeichnung		  Mission-WF-27IU	 Mission-WF-35IU	 Mission-WF-53IU	 Mission-WF-70IU
Kühlleistung	 kW	 2,6	 3,5	 5,3	 7
Heizleistung	 kW	 2,9	 3,8	 5,6	 7,6
Luftmenge  Lo/Med/Hi	 m³/h	 310/420/500	 266/458/419	 460/530/725	 670/850/1055
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 dB(A)	 23/31/37	 28/35/38	 33/37/42	 30/40/46
Elt.-Versorgung	 V-Hz-Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph
Abmessungen B x T x H	 mm	 730x198x293	 810x200x300	 980x225x325	 1090x235x338
Gewicht	 kg	 7,4	 8,2	 10,5	 12,9

Mission

Modellbezeichnung		  MSMBAU-09HRFN8	 MSMBBU-12HRFN8 	 MSMBCU-18HRFN8	 MSMBDU-24HRFN8
Kühlleistung	 kW	 2,6	 3,5	 5,3	 7,0
Heizleistung	 kW	 2,9	 3,8	 5,6	 7,6
Luftmenge Lo/Med/Hi	 m³/h	 240/370/440	 270/440/500	 500/590/750	 550/700/1050
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 dB(A)	 24/31,5/39	 24/32/40	 24/33/42	 26/36,8/47,5
Elt.-Versorgung	 V-Hz-Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph
Abmessungen B x T x H	 mm	 730x198x293	 810x200x300	 980x225x325	 1090x235x338
Gewicht	 kg	 7,4	 8,3	 10,7	 13

Mission Pro

Modellbezeichnung		  MSMTAU-09HRFN8	 MSMTAU-12HRFN8 
Kühlleistung	 kW	 2,6	 3,5
Heizleistung	 kW	 2,9	 3,8
Luftmenge  Lo/Med/Hi	 m³/h	 240/370/500	 420/480/550
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 dB(A)	 19,5/24/30/39,5	 21,5/26/32/40,5
Elt.-Versorgung	 V-Hz-Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph
Abmessungen B x T x H	 mm	 886x188x315	 886x188x315
Gewicht	 kg	 10,3	 10,3

Ultimate Comfort

Modellbezeichnung		  MMCAE-27	 MCAE-35	 MMCAE-53
Kühlleistung	 kW	 2,6	 3,5	 5,3
Heizleistung	 kW	 2,9	 4,1	 5,3
Luftmenge  Lo/Med/Hi	 m³/h	 450/500/580	 450/530/650	 500/650/800
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 dB(A)	 33,5/36/39	 34/37/41	 36/42/48
Elt.-Versorgung	 V-Hz-Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph
Abmessungen B x T x H (Gerät)	 mm	 570x570x260	 570x570x260	 570x570x260
Abmessungen B x T x H (Blende)	 mm	 647x647x50	 647x647x50	 647x647x50
Gewicht (Gerät)	 kg	 14,5	 16,0	 18,0
Gewicht (Blende)	 kg	 2,5	 2,5	 2,5

Kassetten

Modellbezeichnung		  MMFAE-27	 MFAE-35	 MMFAE-53
Kühlleistung	 kW	 2,6	 3,5	 5,3
Heizleistung	 kW	 2,9	 3,5	 5,3
Luftmenge  Lo/Med/Hi	 m³/h	 450/580/680	 450/580/680	 520/650/740
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 dB(A)	 35/40/45	 36/41/46	 39/44/48
Elt.-Versorgung	 V-Hz-Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph
Abmessungen B x T x H	 mm	 700x210x600	 700x210x600	 700x210x600
Gewicht	 kg	 13,5	 15,0	 15,0

Kompakt Truhen

Modellbezeichnung		  MMTBE-27	 MTBE-35	 MMTBE-53
Kühlleistung	 kW	 2,6	 3,5	 5,3
Heizleistung	 kW	 2,9	 3,8	 5,9
Luftmenge  Lo/Med/Hi	 m³/h	 340/400/530	 450/580/680	 550/650/800
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi 	 dB(A)	 28/31,5/35	 35/38/42	 40/42/46
Pressung nenn/max	 PA	 25/40	 25/45	 25/60
Elt.-Versorgung	 V-Hz-Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph	 230V~, 50Hz,1Ph
Abmessungen B x T x H	 mm	 700x635x210	 700x635x210	 920x635x210
Gewicht	 kg	 18,5	 18,4	 23,0

Kanalgeräte

*Inneneinheit in 1 m Abstand



Modellbezeichnung			   2N-53K	 3N-79K	 4N-82K	 4N-105K	 5N-125K
Anzahl Inneneinheiten			   1 bis 2	 1 bis 3	 1 bis 4	 1 bis 4	 1 bis 5
Kältemittel					     R410A			 
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 5,28(2,05-5,28)	 7,91(2,05-7,91)	 8,20(2,05-8,20)	 10,54(2,05-10,54)	 12,30(2,05-12,30)
Heizleistung	 (min.-max.)	 kW	 5,57(2,34-5,57)	 8,20(2,34-8,20)	 8,79(2,34-8,79)	 11,13(2,34-11,13)	 12,30(2,34-12,30)
Leistungsaufnahme Kühlen	 (min.-max.)	 W	 1600(650-1600)	 2628(750-2628)	 2777(1334-2777)	 4137(1250-4137)	 4500(680-4500)
Leistungsaufnahme Heizen	 (min.-max.)	 W	 1596(542-1596)	 2406(720-2406)	 3515(1656-3515)	 3364(1375-3364)	 4500(680-4500)
Betriebsstrom Kühlen	 (min.-max.)	 A	 2,8-7,0	 3,3-11,4	 7,2-15,3	 5,9-17,6	 3,0-19,6
Schalldruckpegel in 5 m		  dB(A)	 43	 46	 44	 46	 46
Maße B x T x H		  mm	 800x333x554	 845x363x702	 946x410x810	 946x410x810	 946x410x810
Gewicht		  kg	 36,0	 52,7	 67,6	 70,0	 76,0
Stromversorgung		  V, Hz, Ph			   230V~, 50Hz, 1Ph			 
Empf. Stromzuleitung		  mm2	 3x2,5	 3x2,5	 3x2,5	 3x2,5	 3x4
Empf. Verbindungsleitung je Innengerät	 mm2			   5x1,5		
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16	 20	 25	 25	 35
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 2x6,4(1/4“)	 3x6,4(1/4“)	 4x6,4(1/4“)	 4x6,4(1/4“)	 5x6,4(1/4“)
	 Saugleitung	 mm/Zoll	 2x9,5(3/8“)	 3x9,5(3/8“)	 3x9,5(3/8“)	 3x9,5(3/8“)	 4x9,5(3/8“)
				    1x12,7(1/2“)	 1x12,7(1/2“)	 1x12,7(1/2“)	 1x12,7(1/2“)
max. Leitungslänge gesamt		  m 	 40	 60	 80	 80	 80
max. Einzelrohrleitungslänge		  m 	 25	 30	 35	 35	 35
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C			   -15/50			 
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C			   -15/24		

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK, Außentemperatur 35°C TK				 
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK/19°C FK, Außentemperatur 7°C TK/6°C FK, Richtungsfaktor Q = 4				  
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RAC/LCAC	 Free Match

Multi-Außeneinheiten: Free Match
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RAC/LCAC	 Kombinationstabellen

Kombinationstabellen 
Inneneinheiten Free Match 

	 Inneneinheiten	 Nennkälteleistung	 Kälteleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SEER	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum A	 Raum B	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 2,50	 –	 1,43 	 2,50	 3,20 	 0,35 	 0,77	 0,96 	 –	 –	
	 35	 –	 3,50	 –	 1,43 	 3,50	 3,90 	 0,35 	 1,07	 1,29 	 –	 –	
	 53	 –	 5,00	 –	 1,64 	 5,00	 5,51 	 0,45 	 1,55	 2,05	 –	 –	
	 27	 27	 2,65	 2,65	 2,12 	 5,30	 6,41 	 0,54 	 1,64	 2,22	 6,1 	 A++	
	 27	 35	 2,31	 3,09	 2,12 	 5,40	 6,41 	 0,54 	 1,67	 2,22	 6,1 	 A++	
	 27	 53	 1,80	 3,60	 2,12 	 5,40	 6,47 	 0,54 	 1,67	 2,22	 6,1 	 A++	
	 35	 35	 2,70	 2,70	 2,12 	 5,40	 6,41 	 0,54 	 1,67	 2,22	 6,1 	 A++	

	 Inneneinheiten	 Nennkälteleistung	 Kälteleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SEER	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 2,50	 –	 –	 1,50 	 2,50	 3,20 	 0,40 	 0,78 	 0,97 	 –	 –	
	 35	 –	 –	 3,50	 –	 –	 1,50 	 3,50	 3,90 	 0,40 	 1,09 	 1,31 	 –	 –	
	 53	 –	 –	 5,00	 –	 –	 1,69 	 5,00	 6,50 	 0,50 	 1,55 	 1,79 	 –	 –	
	 27	 27	 –	 2,65	 2,65	 –	 2,10 	 5,30	 6,75 	 0,60 	 1,64 	 2,32 	 5,6	 A+	
	 27	 35	 –	 2,57	 3,43	 –	 2,10 	 6,00	 7,13 	 0,60 	 1,86 	 2,44 	 5,6	 A+	
	 27	 53	 –	 2,27	 4,53	 –	 2,10 	 6,80	 7,50 	 0,60 	 2,11 	 2,55 	 5,6	 A+	
	 35	 35	 –	 3,15	 3,15	 –	 2,10 	 6,30	 7,28 	 0,60 	 1,95 	 2,51 	 5,6	 A+	
	 35	 53	 –	 2,72	 4,08	 –	 2,10 	 6,80	 7,50 	 0,60 	 2,11 	 2,55 	 5,6	 A+	
	 27	 27	 27	 2,50	 2,50	 2,50	 2,63 	 7,50	 8,25 	 0,72 	 2,32 	 2,76 	 5,8	 A+	
	 27	 27	 35	 2,28	 2,28	 3,04	 2,63 	 7,60	 8,25 	 0,72 	 2,35 	 2,76 	 5,8	 A+	
	 27	 35	 35	 2,07	 2,76	 2,76	 2,63 	 7,60	 8,25 	 0,72 	 2,35 	 2,76 	 5,8	 A+	
	 35	 35	 35	 2,53	 2,53	 2,53	 2,63 	 7,60	 8,25 	 0,72 	 2,35 	 2,76 	 5,8	 A+	

	 Inneneinheiten	 Nennheizleistung	 Heizleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SCOP	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 3,00	 –	 –	 1,58 	 3,00	 3,20 	 0,40 	 0,83 	 1,04 	 –	 –	
	 35	 –	 –	 3,80	 –	 –	 1,58 	 3,80	 3,90 	 0,40 	 1,05 	 1,26 	 –	 –	
	 53	 –	 –	 5,60	 –	 –	 1,82 	 5,60	 6,95 	 0,50 	 1,55 	 1,78 	 –	 –	
	 27	 27	 –	 3,00	 3,00	 –	 2,21 	 6,00	 7,11 	 0,55 	 1,61 	 2,12 	 3,6 	 A	
	 27	 35	 –	 2,70	 3,60	 –	 2,21 	 6,30	 7,51 	 0,55 	 1,69 	 2,23 	 3,6 	 A	
	 27	 53	 –	 2,33	 4,67	 –	 2,21 	 7,00	 7,90 	 0,55 	 1,88 	 2,34 	 3,6 	 A	
	 35	 35	 –	 3,25	 3,25	 –	 2,21 	 6,50	 7,66 	 0,55 	 1,74 	 2,29 	 3,6 	 A	
	 35	 53	 –	 2,80	 4,20	 –	 2,21 	 7,00	 7,90 	 0,55 	 1,88 	 2,34 	 3,6 	 A	
	 27	 27	 27	 2,63	 2,63	 2,63	 2,77 	 7,90	 8,69 	 0,66 	 2,12 	 2,53 	 4,0 	 A+	
	 27	 27	 35	 2,40	 2,40	 3,20	 2,77 	 8,00	 8,69 	 0,66 	 2,15 	 2,53 	 4,0 	 A+	
	 27	 35	 35	 2,18	 2,91	 2,91	 2,77 	 8,00	 8,69 	 0,66 	 2,15 	 2,53 	 4,0 	 A+	
	 35	 35	 35	 2,67	 2,67	 2,67	 2,77 	 8,00	 8,69 	 0,66 	 2,15 	 2,53 	 4,0 	 A+	

	 Inneneinheiten	 Nennheizleistung	 Heizleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SCOP	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum A	 Raum B	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 3,00	 –	 1,54 	 3,00	 3,63 	 0,32 	 0,80	 1,01 	 –	 –	
	 35	 –	 3,80	 –	 1,54 	 3,80	 4,60 	 0,32 	 1,01	 1,22 	 –	 –	
	 53	 –	 5,30	 –	 1,71 	 5,30	 5,72 	 0,42 	 1,43	 1,72	 –	 –	
	 27	 27	 2,75	 2,75	 2,20 	 5,50 	 6,66 	 0,47 	 1,38	 1,86	 4,0 	 A+	
	 27	 35	 2,40	 3,20	 2,20 	 5,60 	 6,66 	 0,47 	 1,45	 1,86	 4,0 	 A+	
	 27	 53	 1,87	 3,73	 2,20 	 5,60 	 6,71 	 0,47 	 1,45	 1,86	 4,0 	 A+	
	 35	 35	 2,80	 2,80	 2,20 	 5,60 	 6,66 	 0,47 	 1,45	 1,86	 4,0 	 A+	

2N-53K Kombinationstabellen Inneneinheiten

3N-79K Kombinationstabellen Inneneinheiten
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RAC/LCAC	 Kombinationstabellen

Kombinationstabellen 
Inneneinheiten

	 Inneneinheiten	 Nennkälteleistung	 Kälteleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SEER	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 –	 2,50	 –	 –	 –	 1,52 	 2,50	 3,20 	 0,40	 0,78 	 0,97 	 –	 –	
	 35	 –	 –	 –	 3,50	 –	 –	 –	 1,52 	 3,50	 3,90 	 0,40	 1,09 	 1,31 	 –	 –		
	 53	 –	 –	 –	 5,00	 –	 –	 –	 1,72 	 5,00	 6,50 	 0,50	 1,55 	 1,79 	 –	 –	
	 27	 27	 –	 –	 2,65	 2,65	 –	 –	 2,05 	 5,30	 6,81 	 0,62	 1,65 	 2,23 	 5,6 	 A+	
	 27	 35	 –	 –	 2,57	 3,43	 –	 –	 2,05 	 6,00	 6,98 	 0,62	 1,87 	 2,35 	 5,6 	 A+	
	 27	 53	 –	 –	 2,43	 4,87	 –	 –	 2,05 	 7,30	 7,55 	 0,62	 2,27 	 2,72 	 5,6 	 A+	
	 35	 35	 –	 –	 3,25	 3,25	 –	 –	 2,05 	 6,50	 7,39 	 0,62	 2,02 	 2,42 	 5,6 	 A+	
	 35	 53	 –	 –	 2,92	 4,38	 –	 –	 2,05 	 7,30	 7,55 	 0,62	 2,27 	 2,72 	 5,6 	 A+	
	 53	 53	 –	 –	 3,75	 3,75	 –	 –	 2,05 	 7,50	 7,55 	 0,62	 2,34 	 2,72 	 5,6 	 A+	
	 27	 27	 27	 –	 2,37	 2,37	 2,37	 –	 2,63 	 7,10	 8,46 	 0,74	 2,18 	 2,87 	 5,8 	 A+	
	 27	 27	 35	 –	 2,34	 2,34	 3,12	 –	 2,63 	 7,80	 8,46 	 0,74	 2,40 	 2,87 	 5,8 	 A+	
	 27	 27	 53	 –	 1,95	 1,95	 3,90	 –	 2,63 	 7,80	 8,46 	 0,74	 2,40 	 2,87 	 5,8 	 A+	
	 27	 35	 35	 –	 2,13	 2,84	 2,84	 –	 2,63 	 7,80	 8,46 	 0,74	 2,40 	 2,87 	 5,8 	 A+	
	 27	 35	 53	 –	 1,80	 2,40	 3,60	 –	 2,63 	 7,80	 8,46 	 0,74	 2,40 	 2,87 	 5,8 	 A+	
	 35	 35	 35	 –	 2,60	 2,60	 2,60	 –	 2,63 	 7,80	 8,46 	 0,74	 2,40 	 2,87 	 5,8 	 A+	
	 27	 27	 27	 27	 2,05	 2,05	 2,05	 2,05	 3,04 	 8,21	 9,93 	 0,84	 2,50 	 3,09 	 6,1 	 A++	
	 27	 27	 27	 35	 1,89	 1,89	 1,89	 2,53	 3,04 	 8,21	 9,93 	 0,84	 2,50 	 3,09 	 6,1 	 A++	

	 Inneneinheiten	 Nennheizleistung	 Heizleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SCOP	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 –	 3,00	 –	 –	 –	 1,68 	 3,00	 3,20 	 0,40	 0,83 	 1,04 	 –	 –	
	 35	 –	 –	 –	 3,80	 –	 –	 –	 1,68 	 3,80	 3,90 	 0,40	 1,05 	 1,26 	 –	 –	
	 53	 –	 –	 –	 5,60	 –	 –	 –	 1,91 	 5,60	 7,01 	 0,50	 1,55 	 1,78 	 –	 –	
	 27	 27	 –	 –	 3,00	 3,00	 –	 –	 2,28 	 6,00 	 7,55 	 0,61	 1,66 	 2,20 	 3,5 	 A		
	 27	 35	 –	 –	 3,00	 4,00	 –	 –	 2,28 	 7,00 	 7,74 	 0,61	 1,94 	 2,32 	 3,5 	 A	
	 27	 53	 –	 –	 2,63	 5,27	 –	 –	 2,28 	 7,90 	 8,37 	 0,61	 2,19 	 2,69 	 3,5 	 A	
	 35	 35	 –	 –	 3,75	 3,75	 –	 –	 2,28 	 7,50 	 8,19 	 0,61	 2,08 	 2,40 	 3,5 	 A	
	 35	 53	 –	 –	 3,20	 4,80	 –	 –	 2,28 	 8,00 	 8,37 	 0,61	 2,22 	 2,69 	 3,5 	 A	
	 53	 53	 –	 –	 4,00	 4,00	 –	 –	 2,28 	 8,00 	 8,37 	 0,61	 2,22 	 2,69 	 3,5 	 A	
	 27	 27	 27	 –	 2,93	 2,93	 2,93	 –	 2,91 	 8,80 	 9,37 	 0,73	 2,36 	 2,84 	 3,6 	 A	
	 27	 27	 35	 –	 2,64	 2,64	 3,52	 –	 2,91 	 8,80 	 9,37 	 0,73	 2,36 	 2,84 	 3,6 	 A	
	 27	 27	 53	 –	 2,20	 2,20	 4,40	 –	 2,91 	 8,80 	 9,37 	 0,73	 2,37 	 2,84 	 3,6 	 A	
	 27	 35	 35	 –	 2,40	 3,20	 3,20	 –	 2,91 	 8,80 	 9,37 	 0,73	 2,37 	 2,84 	 3,6 	 A	
	 27	 35	 53	 –	 2,03	 2,71	 4,06	 –	 2,91 	 8,80 	 9,37 	 0,73	 2,37 	 2,84 	 3,6 	 A	
	 35	 35	 35	 –	 2,93	 2,93	 2,93	 –	 2,91 	 8,80 	 9,37 	 0,73	 2,37 	 2,84 	 3,6 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 2,28	 2,28	 2,28	 2,28	 3,37 	 9,10 	 11,01 	 0,83	 2,45 	 3,06 	 3,8 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 2,10	 2,10	 2,10	 2,80	 3,37 	 9,10 	 11,01 	 0,83	 2,45 	 3,06 	 3,8 	 A	

4N-82K Kombinationstabellen Inneneinheiten
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RAC/LCAC	 Kombinationstabellen

Kombinationstabellen 
Inneneinheiten Free Match

	 Inneneinheiten	 Nennkälteleistung	 Kälteleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SEER	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 –	 2,50	 –	 –	 –	 1,58 	 2,50	 3,20 	 0,45	 0,78 	 0,97 	 –	 –	
	 35	 –	 –	 –	 3,50	 –	 –	 –	 1,58 	 3,50	 3,90 	 0,45	 1,09 	 1,31 	 –	 –	
	 53	 –	 –	 –	 5,00	 –	 –	 –	 1,79 	 5,00	 6,50 	 0,58	 1,56 	 1,79 	 –	 –	
	 27	 27	 –	 –	 2,65	 2,65	 –	 –	 2,21 	 5,30 	 6,83 	 0,62 	 1,65 	 2,45 	 4,8 	 B	
	 27	 35	 –	 –	 2,57	 3,43	 –	 –	 2,21 	 6,00 	 7,35 	 0,62 	 1,87 	 2,62 	 4,8 	 B	
	 27	 53	 –	 –	 2,50	 5,00	 –	 –	 2,21 	 7,50 	 9,45 	 0,62 	 2,34 	 2,94 	 4,8 	 B	
	 35	 35	 –	 –	 3,50	 3,50	 –	 –	 2,21 	 7,00 	 7,88 	 0,62 	 2,18 	 2,78 	 4,8 	 B	
	 35	 53	 –	 –	 3,40	 5,10	 –	 –	 2,21 	 8,50 	 9,98 	 0,62 	 2,65 	 2,94 	 4,8 	 B	
	 53	 53	 –	 –	 5,00	 5,00	 –	 –	 2,21 	 10,00 	 10,50 	 0,62 	 3,12 	 3,27 	 4,8 	 B	
	 27	 27	 27	 –	 2,50	 2,50	 2,50	 –	 2,84 	 7,50 	 9,98 	 0,79 	 2,34 	 3,43 	 5,1 	 A	
	 27	 27	 35	 –	 2,55	 2,55	 3,40	 –	 2,84 	 8,50 	 10,50 	 0,79 	 2,65 	 3,43 	 5,1 	 A	
	 27	 27	 53	 –	 2,50	 2,50	 5,00	 –	 2,84 	 10,00 	 11,55 	 0,79 	 3,12 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 27	 35	 35	 –	 2,59	 3,45	 3,45	 –	 2,84 	 9,50 	 11,55 	 0,79 	 2,96 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 27	 35	 53	 –	 2,31	 3,08	 4,62	 –	 2,84 	 10,00 	 11,55 	 0,79 	 3,12 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 27	 53	 53	 –	 2,00	 4,00	 4,00	 –	 2,84 	 10,00 	 11,55 	 0,79 	 3,12 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 35	 35	 35	 –	 3,33	 3,33	 3,33	 –	 2,84 	 10,00 	 11,55 	 0,79 	 3,12 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 35	 35	 53	 –	 2,86	 2,86	 4,29	 –	 2,84 	 10,00 	 11,55 	 0,79 	 3,12 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 35	 53	 53	 –	 2,50	 3,75	 3,75	 –	 2,84 	 10,00 	 11,55 	 0,79 	 3,12 	 3,60 	 5,1 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 2,63	 2,63	 2,63	 2,63	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 2,42	 2,42	 2,42	 3,23	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 27	 27	 27	 53	 2,10	 2,10	 2,10	 4,20	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 27	 27	 35	 35	 2,25	 2,25	 3,00	 3,00	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 27	 27	 35	 53	 1,97	 1,97	 2,63	 3,94	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 27	 35	 35	 35	 2,10	 2,80	 2,80	 2,80	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 27	 35	 35	 53	 1,85	 2,47	 2,47	 3,71	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	
	 35	 35	 35	 35	 2,63	 2,63	 2,63	 2,63	 3,68 	 10,50 	 13,65 	 0,88 	 3,27 	 4,25 	 5,2 	 A	

	 Inneneinheiten	 Nennheizleistung	 Heizleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	   
		  (kW)	 (kW)	 (kW)	 SCOP	

Klasse
	

	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 –	 3,00	 –	 –	 –	 1,80 	 3,00	 3,20 	 0,45	 0,83 	 1,04 	 –	 –	
	 35	 –	 –	 –	 3,80	 –	 –	 –	 1,80 	 3,80	 3,90 	 0,45	 1,05 	 1,26 	 –	 –	
	 53	 –	 –	 –	 5,60	 –	 –	 –	 2,04 	 5,60	 7,00 	 0,55	 1,55 	 1,78 	 –	 –	
	 27	 27	 –	 –	 3,00	 3,00	 –	 –	 2,52 	 6,00 	 7,80 	 0,63 	 1,65 	 2,48 	 3,5	 A	
	 27	 35	 –	 –	 3,00	 4,00	 –	 –	 2,52 	 7,00 	 8,40 	 0,63 	 1,93 	 2,64 	 3,5	 A	
	 27	 53	 –	 –	 2,93	 5,87	 –	 –	 2,52 	 8,80 	 10,80 	 0,63 	 2,43 	 2,98 	 3,4	 A	
	 35	 35	 –	 –	 3,75	 3,75	 –	 –	 2,52 	 7,50 	 9,00 	 0,63 	 2,07 	 2,81 	 3,5	 A	
	 35	 53	 –	 –	 3,76	 5,64	 –	 –	 2,52 	 9,40 	 11,40 	 0,63 	 2,60 	 2,98 	 3,4	 A	
	 53	 53	 –	 –	 5,50	 5,50	 –	 –	 2,52 	 11,00 	 12,00 	 0,63 	 3,05 	 3,31 	 3,6	 A	
	 27	 27	 27	 –	 3,33	 3,33	 3,33	 –	 3,24 	 10,00 	 11,40 	 0,79 	 2,75 	 3,47 	 3,6	 A	
	 27	 27	 35	 –	 3,30	 3,30	 4,40	 –	 3,24 	 11,00 	 12,00 	 0,79 	 3,03 	 3,47 	 3,6	 A	
	 27	 27	 53	 –	 2,88	 2,88	 5,75	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,19 	 3,64 	 3,6	 A	
	 27	 35	 35	 –	 3,14	 4,18	 4,18	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,17 	 3,64 	 3,6	 A	
	 27	 35	 53	 –	 2,65	 3,54	 5,31	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,18 	 3,64 	 3,6	 A	
	 27	 53	 53	 –	 2,30	 4,60	 4,60	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,19 	 3,64 	 3,6	 A	
	 35	 35	 35	 –	 3,83	 3,83	 3,83	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,17 	 3,64 	 3,6	 A	
	 35	 35	 53	 –	 3,29	 3,29	 4,93	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,19 	 3,64 	 3,6	 A	
	 35	 53	 53	 –	 2,88	 4,31	 4,31	 –	 3,24 	 11,50 	 13,20 	 0,79 	 3,19 	 3,64 	 3,6	 A	
	 27	 27	 27	 27	 3,00	 3,00	 3,00	 3,00	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 27	 27	 27	 35	 2,77	 2,77	 2,77	 3,69	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 27	 27	 27	 53	 2,40	 2,40	 2,40	 4,80	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 27	 27	 35	 35	 2,57	 2,57	 3,43	 3,43	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 27	 27	 35	 53	 2,25	 2,25	 3,00	 4,50	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 27	 35	 35	 35	 2,40	 3,20	 3,20	 3,20	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 27	 35	 35	 53	 2,12	 2,82	 2,82	 4,24	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	
	 35	 35	 35	 35	 3,00	 3,00	 3,00	 3,00	 4,20 	 12,00 	 14,40 	 0,89 	 3,31 	 4,30 	 3,8	 A	

4N-105K Kombinationstabellen Inneneinheiten
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RAC/LCAC	 Kombinationstabellen

Kombinationstabellen 
Inneneinheiten Free Match

	 Inneneinheiten	 Nennkälteleistung	 Kälteleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	
		  (kW)	 (kW)	 (kW) 	 SEER	

Klasse
	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum E	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum E	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 –	 –	 2,50	 –	 –	 –	 –	 1,66 	 2,50	 3,20 	 0,45	 0,78 	 0,97 	 3,22 	 A	
	 35	 –	 –	 –	 –	 3,50	 –	 –	 –	 –	 1,66 	 3,50	 3,90 	 0,45	 1,09 	 1,30 	 3,22 	 A	
	 53	 –	 –	 –	 –	 5,00	 –	 –	 –	 –	 1,85 	 5,00	 6,50 	 0,58	 1,56 	 1,79 	 3,21 	 A	
	 70	 –	 –	 –	 –	 7,00	 –	 –	 –	 –	 2,09 	 7,00 	 8,20 	 0,70	 2,18 	 2,29 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 –	 –	 –	 2,65	 2,65	 –	 –	 –	 2,34 	 5,30 	 8,00 	 0,63 	 1,64 	 2,50 	 3,23 	 A	
	 27	 35	 –	 –	 –	 2,57	 3,43	 –	 –	 –	 2,34 	 6,00 	 8,61 	 0,63 	 1,86 	 2,53 	 3,23 	 A	
	 27	 53	 –	 –	 –	 2,50	 5,00	 –	 –	 –	 2,34 	 7,50 	 11,07 	 0,63 	 2,34 	 2,80 	 3,21 	 A	
	 27	 70	 –	 –	 –	 2,65	 7,05	 –	 –	 –	 2,34 	 9,70 	 12,30 	 0,63 	 3,02 	 3,17 	 3,21 	 A	
	 35	 35	 –	 –	 –	 3,50	 3,50	 –	 –	 –	 2,34 	 7,00 	 9,23 	 0,63 	 2,17 	 2,65 	 3,23 	 A	
	 35	 53	 –	 –	 –	 3,40	 5,10	 –	 –	 –	 2,34 	 8,50 	 11,69 	 0,63 	 2,65 	 3,06 	 3,21 	 A	
	 35	 70	 –	 –	 –	 3,33	 6,67	 –	 –	 –	 2,34 	 10,00 	 12,30 	 0,63 	 3,12 	 3,35 	 3,21 	 A	
	 53	 53	 –	 –	 –	 5,25	 5,25	 –	 –	 –	 2,34 	 10,50 	 12,30 	 0,63 	 3,27 	 3,35 	 3,21 	 A	
	 53	 70	 –	 –	 –	 4,93	 6,57	 –	 –	 –	 2,34 	 11,50 	 12,50 	 0,63 	 3,58 	 3,35 	 3,21 	 A	
	 70	 70	 –	 –	 –	 6,00	 6,00	 –	 –	 –	 2,34 	 12,00 	 12,50 	 0,63 	 3,74 	 3,35 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 27	 –	 –	 2,67	 2,67	 2,67	 –	 –	 2,89 	 8,00 	 10,46 	 0,78 	 2,46 	 3,73 	 3,25 	 A	
	 27	 27	 35	 –	 –	 2,70	 2,70	 3,60	 –	 –	 2,89 	 9,00 	 12,92 	 0,78 	 2,78 	 3,54 	 3,24 	 A	
	 27	 27	 53	 –	 –	 2,63	 2,63	 5,25	 –	 –	 2,89 	 10,50 	 12,30 	 0,78 	 3,26 	 3,73 	 3,22 	 A	
	 27	 27	 70	 –	 –	 2,46	 2,46	 6,57	 –	 –	 2,89 	 11,50 	 12,92 	 0,78 	 3,57 	 3,88 	 3,22 	 A	
	 27	 35	 35	 –	 –	 2,45	 3,27	 3,27	 –	 –	 2,89 	 9,00 	 11,07 	 0,78 	 2,78 	 3,54 	 3,24 	 A	
	 27	 35	 53	 –	 –	 2,54	 3,38	 5,08	 –	 –	 2,89 	 11,00 	 11,69 	 0,78 	 3,42 	 3,73 	 3,22 	 A	
	 27	 35	 70	 –	 –	 2,30	 3,07	 6,13	 –	 –	 2,89 	 11,50 	 12,92 	 0,78 	 3,57 	 3,88 	 3,22 	 A	
	 27	 53	 53	 –	 –	 2,40	 4,80	 4,80	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,78 	 3,74 	 3,88 	 3,21 	 A	
	 35	 35	 35	 –	 –	 3,17	 3,17	 3,17	 –	 –	 2,89 	 9,50 	 11,07 	 0,78 	 2,93 	 3,65 	 3,24 	 A	
	 35	 35	 53	 –	 –	 3,29	 3,29	 4,93	 –	 –	 2,89 	 11,50 	 12,92 	 0,78 	 3,57 	 3,88 	 3,22 	 A	
	 35	 35	 70	 –	 –	 3,00	 3,00	 6,00	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,78 	 3,74 	 3,88 	 3,21 	 A	
	 35	 53	 53	 –	 –	 3,00	 4,50	 4,50	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,78 	 3,74 	 3,88 	 3,21 	 A	
	 35	 53	 70	 –	 –	 2,67	 4,00	 5,33			   2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,78 	 3,74 	 3,88 	 3,21 	 A	
	 53	 53	 53	 –	 –	 4,00	 4,00	 4,00	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,78 	 3,74 	 3,88 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 –	 2,63	 2,63	 2,63	 2,63	 –	 3,69 	 10,50 	 12,92 	 0,89 	 3,25 	 4,10 	 3,23 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 –	 2,65	 2,65	 2,65	 3,54	 –	 3,69 	 11,50 	 13,53 	 0,89 	 3,57 	 4,10 	 3,22 	 A	
	 27	 27	 27	 53	 –	 2,40	 2,40	 2,40	 4,80	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,89 	 3,74 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 27	 70	 –	 2,17	 2,17	 2,17	 5,79	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 35	 35	 –	 2,46	 2,46	 3,29	 3,29	 –	 3,69 	 11,50 	 13,53 	 0,89 	 3,57 	 4,10 	 3,22 	 A	
	 27	 27	 35	 53	 –	 2,25	 2,25	 3,00	 4,50	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,89 	 3,74 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 35	 70	 –	 2,05	 2,05	 2,73	 5,47	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 53	 53	 –	 2,05	 2,05	 4,10	 4,10	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 35	 35	 35	 –	 2,30	 3,07	 3,07	 3,07	 –	 3,69 	 11,50 	 13,53 	 0,89 	 3,57 	 4,10 	 3,22 	 A	
	 27	 35	 35	 53	 –	 2,17	 2,89	 2,89	 4,34	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 35	 35	 70	 –	 1,94	 2,59	 2,59	 5,18	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 35	 53	 53	 –	 1,94	 2,59	 3,88	 3,88	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 35	 35	 35	 35	 –	 2,88	 2,88	 2,88	 2,88	 –	 3,69 	 11,50 	 13,53 	 0,89 	 3,57 	 4,10 	 3,22 	 A	
	 35	 35	 35	 53	 –	 2,73	 2,73	 2,73	 4,10	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,89 	 3,83 	 4,29 	 3,21 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 27	 2,46	 2,46	 2,46	 2,46	 2,46	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,73 	 4,96 	 3,30 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 35	 2,31	 2,31	 2,31	 2,31	 3,08	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,73 	 4,96 	 3,30 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 53	 2,05	 2,05	 2,05	 2,05	 4,10	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,76 	 4,96 	 3,27 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 35	 2,17	 2,17	 2,17	 2,89	 2,89	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,75 	 4,96 	 3,28 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 53	 1,94	 1,94	 1,94	 2,59	 3,88	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,80 	 4,96 	 3,23 	 A	
	 27	 27	 35	 35	 35	 2,05	 2,05	 2,73	 2,73	 2,73	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,75 	 4,96 	 3,28 	 A	
	 27	 35	 35	 35	 35	 1,94	 2,59	 2,59	 2,59	 2,59	 4,18 	 12,30 	 14,00 	 1,01 	 3,76 	 4,96 	 3,27 	 A	

5N-125K Kombinationstabellen Inneneinheiten Kälteleistung



40

RAC/LCAC	 Kombinationstabellen

Kombinationstabellen 
Inneneinheiten Free Match

	 Inneneinheiten	 Nennheizleistung	 Heizleistung gesamt	 Leistungsaufnahme gesamt		
Effizienz

	
		  (kW)	 (kW)	 (kW) 	 SCOP	

Klasse
	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum E	 Raum A	 Raum B	 Raum C	 Raum D	 Raum E	 Min.	 Nenn	 Max.	 Min.	 Nenn	 Max.		
	 27	 –	 –	 –	 –	 3,00	 –	 –	 –	 –	 1,66 	 3,00	 3,20 	 0,45	 0,83 	 1,04 	 3,61 	 A	
	 35	 –	 –	 –	 –	 3,80	 –	 –	 –	 –	 1,66 	 3,80	 3,90 	 0,45	 1,05 	 1,26 	 3,61 	 A	
	 53	 –	 –	 –	 –	 5,60	 –	 –	 –	 –	 1,85 	 5,60	 7,00 	 0,58	 1,55 	 1,78 	 3,61 	 A	
	 70	 –	 –	 –	 –	 7,60	 –	 –	 –	 –	 2,09 	 7,60 	 8,50 	 0,70	 2,10 	 2,20 	 3,62 	 A	
	 27	 27	 –	 –	 –	 3,00	 3,00	 –	 –	 –	 2,34 	 6,00 	 8,00 	 0,57 	 1,65 	 2,26 	 3,63 	 A	
	 27	 35	 –	 –	 –	 2,91	 3,89	 –	 –	 –	 2,34 	 6,80 	 8,61 	 0,57 	 1,87 	 2,29 	 3,63 	 A	
	 27	 53	 –	 –	 –	 2,93	 5,87	 –	 –	 –	 2,34 	 8,80 	 11,07 	 0,57 	 2,42 	 2,53 	 3,63 	 A	
	 27	 70	 –	 –	 –	 2,78	 7,42	 –	 –	 –	 2,34 	 10,20 	 12,30 	 0,57 	 2,82 	 2,86 	 3,62 	 A	
	 35	 35	 –	 –	 –	 3,75	 3,75	 –	 –	 –	 2,34 	 7,50 	 9,23 	 0,57 	 2,07 	 2,39 	 3,63 	 A	
	 35	 53	 –	 –	 –	 3,76	 5,64	 –	 –	 –	 2,34 	 9,40 	 11,69 	 0,57 	 2,59 	 2,76 	 3,63 	 A	
	 35	 70	 –	 –	 –	 3,50	 7,00	 –	 –	 –	 2,34 	 10,50 	 12,30 	 0,57 	 2,90 	 3,03 	 3,62 	 A	
	 53	 53	 –	 –	 –	 5,50	 5,50	 –	 –	 –	 2,34 	 11,00 	 12,30 	 0,57 	 3,04 	 3,03 	 3,62 	 A	
	 53	 70	 –	 –	 –	 4,93	 6,57	 –	 –	 –	 2,34 	 11,50 	 12,50 	 0,57 	 3,18 	 3,03 	 3,62 	 A	
	 70	 70	 –	 –	 –	 5,75	 5,75	 –	 –	 –	 2,34 	 11,50 	 12,50 	 0,57 	 3,19 	 3,03 	 3,61 	 A	
	 27	 27	 27	 –	 –	 3,33	 3,33	 3,33	 –	 –	 2,89 	 10,00 	 12,30 	 0,71 	 2,74 	 3,37 	 3,65 	 A	
	 27	 27	 35	 –	 –	 3,30	 3,30	 4,40	 –	 –	 2,89 	 11,00 	 12,30 	 0,71 	 3,01 	 3,20 	 3,65 	 A	
	 27	 27	 53	 –	 –	 2,88	 2,88	 5,75	 –	 –	 2,89 	 11,50 	 12,30 	 0,71 	 3,17 	 3,37 	 3,63 	 A	
	 27	 27	 70	 –	 –	 2,57	 2,57	 6,86	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 27	 35	 35	 –	 –	 3,14	 4,18	 4,18	 –	 –	 2,89 	 11,50 	 12,30 	 0,71 	 3,16 	 3,20 	 3,64 	 A	
	 27	 35	 53	 –	 –	 2,77	 3,69	 5,54	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,31 	 3,37 	 3,62 	 A	
	 27	 35	 70	 –	 –	 2,40	 3,20	 6,40	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 27	 53	 18	 –	 –	 2,40	 4,80	 4,80	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 35	 35	 35	 –	 –	 3,83	 3,83	 3,83	 –	 –	 2,89 	 11,50 	 12,30 	 0,71 	 3,16 	 3,30 	 3,64 	 A	
	 35	 35	 53	 –	 –	 3,43	 3,43	 5,14	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,31 	 3,50 	 3,62 	 A	
	 35	 35	 70	 –	 –	 3,00	 3,00	 6,00	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 35	 53	 53	 –	 –	 3,00	 4,50	 4,50	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 35	 53	 70	 –	 –	 2,67	 4,00	 5,33			   2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 53	 53	 53	 –	 –	 4,00	 4,00	 4,00	 –	 –	 2,89 	 12,00 	 12,92 	 0,71 	 3,32 	 3,50 	 3,61 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 –	 3,00	 3,00	 3,00	 3,00	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,30 	 3,71 	 3,64 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 –	 2,77	 2,77	 2,77	 3,69	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,31 	 3,71 	 3,63 	 A	
	 27	 27	 27	 53	 –	 2,40	 2,40	 2,40	 4,80	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,32 	 3,88 	 3,61 	 A	
	 27	 27	 27	 70	 –	 2,17	 2,17	 2,17	 5,79	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,81 	 3,41 	 3,88 	 3,61 	 A	
	 27	 27	 35	 35	 –	 2,57	 2,57	 3,43	 3,43	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,31 	 3,71 	 3,63 	 A	
	 27	 27	 35	 53	 –	 2,25	 2,25	 3,00	 4,50	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,32 	 3,88 	 3,61 	 A	
	 27	 27	 35	 70	 –	 2,05	 2,05	 2,73	 5,47	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,81 	 3,40 	 3,88 	 3,62 	 A	
	 27	 27	 53	 53	 –	 2,00	 2,00	 4,00	 4,00	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,31 	 3,88 	 3,62 	 A	
	 27	 35	 35	 35	 –	 2,40	 3,20	 3,20	 3,20	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,31 	 3,71 	 3,63 	 A	
	 27	 35	 35	 53	 –	 2,12	 2,82	 2,82	 4,24	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,32 	 3,88 	 3,61 	 A	
	 27	 35	 35	 70	 –	 1,94	 2,59	 2,59	 5,18	 –	 3,69 	 12,30 	 13,53 	 0,81 	 3,40 	 3,88 	 3,62 	 A	
	 27	 35	 53	 53	 –	 1,89	 2,53	 3,79	 3,79	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,31 	 3,88 	 3,62 	 A	
	 35	 35	 35	 35	 –	 3,00	 3,00	 3,00	 3,00	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,31 	 3,71 	 3,63 	 A	
	 35	 35	 35	 53	 –	 2,67	 2,67	 2,67	 4,00	 –	 3,69 	 12,00 	 13,53 	 0,81 	 3,32 	 3,88 	 3,61 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 27	 2,46	 2,46	 2,46	 2,46	 2,46	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,37 	 4,48 	 3,65 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 35	 2,31	 2,31	 2,31	 2,31	 3,08	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,37 	 4,48 	 3,65 	 A	
	 27	 27	 27	 27	 53	 2,05	 2,05	 2,05	 2,05	 4,10	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,28 	 4,48 	 3,75 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 35	 2,17	 2,17	 2,17	 2,89	 2,89	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,32 	 4,48 	 3,71 	 A	
	 27	 27	 27	 35	 53	 1,94	 1,94	 1,94	 2,59	 3,88	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,28 	 4,48 	 3,75 	 A	
	 27	 27	 35	 35	 35	 2,05	 2,05	 2,73	 2,73	 2,73	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,32 	 4,48 	 3,71 	 A	
	 27	 35	 35	 35	 35	 1,94	 2,59	 2,59	 2,59	 2,59	 4,18 	 12,30 	 14,94 	 0,91 	 3,28 	 4,48 	 3,75 	 A	

5N-125K Kombinationstabellen Inneneinheiten Heizleistung
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Fernbedienungen	 Erläuterungen

Infrarot Fernbedienung RG58*

Ultimate Comfort

• �Einstellung der 
Temperatur in 
0,5°C-Schritten

• �ECO/GEAR

• �Nicht Stören

• �Boost

• �Air Magic

• �Silky

Mission Pro

• �Einstellung der 
Temperatur in 
0,5°C-Schritten

• �ECO/GEAR

• �Nicht Stören

• �Silky

Mission

• �ECO

• �Nicht Stören

Ein/Aus: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie  
das Gerät ein. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb.

FAN: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Gebläse- 
geschwindigkeit aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste  
drücken, wird die Geschwindigkeit in der folgenden  
Reihenfolge umgeschaltet:  
LOW – MED – HIGH – AUTO.

MODE: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Betriebsart 
des Gerätes aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, 
wird der Betrieb in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:  
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.

ECO: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät in 
den ECO Modus um z.B. nachts bei angenehmer Kühlung 
zu schlafen. Der intelligente 8 Stunden-Zyklus, verbraucht 
weniger Energie.

TEMP: Durch Drücken dieser Taste senken oder erhöhen  
Sie die Raumtemperatureinstellung.

SWING: Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den  
automatischen Richtungswechsel der Lüftungsklappen.  
Diese bewegen sich nun in einem festgelegten Winkel.  
Erneutes Drücken stoppt diese Funktion.

SET: Einstellung der Funktionen: Timer, Sleep, Follow Me, 
Selfclean  

NICHT STÖREN: Durch Drücken dieser Taste wird die 
Anzeige der Temperatur auf dem Display des Innengerätes 
unterdrückt. Erneutes Drücken und die Anzeige wird wieder 
aktiviert.

*�Für Mission, Mission Pro und Ultimate Comfort. 
Weitere Details siehe Bedienungsanleitung.
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Fernbedienungen	 Erläuterungen

Infrarot Fernbedienung RG70*

ON/OFF: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät 
ein. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb.

MODE: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Betriebsart 
des Gerätes aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, 
wird der Betrieb in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: 
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.

FAN: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Gebläse- 
geschwindigkeit aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste  
drücken, wird die Geschwindigkeit in der folgenden Reihen- 
folge umgeschaltet: LOW – MED – HIGH – AUTO.

SLEEP: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie den  
Energiesparmodus. Erneutes Drücken deaktiviert diesen  
Modus. Ebenso wird der Modus deaktiviert, sobald Sie  
eine andere Taste drücken. Diese Funktion kann nur im  
COOL, HEAT und AUTO Betrieb verwendet werden.

TURBO: Durch Drücken dieser Taste im COOL Modus geht 
das Klimagerat in den Leistungskühlbetrieb. Diese Taste  
erneut drücken, um die TURBO Funktion abzubrechen.

LED: Durch Drücken dieser Taste wird die Anzeige der  
Temperatur auf dem Display des Innengerätes unterdrückt. 
Erneutes Drücken und die Anzeige wird wieder aktiviert. 
(optional)

TEMP: Durch Drücken dieser Taste senken oder erhöhen  
Sie die Raumtemperatureinstellung.

FAV: Wird verwendet um die vorherigen  
Einstellungen wieder aufzunehmen. Beim ersten Betrieb  
ist die Taste im Auto-Betrieb mit einer Raumtemperatur  
von 26°C programmiert.

TIMER*: Durch Drücken bestimmen Sie die Einschalt-/ 
Abschaltzeit des Gerätes. Jedes Drücken dieser Taste  
verschiebt die Einschalt-/Abschaltzeit in 30 Minuten  
Schritten (ab 10 Stunden im Stundentakt). Um diesen  
Modus zu deaktivieren, stellen Sie einfach 0:00 ein.

    : Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den  
automatischen Richtungswechsel der Lüftungsklappen.  
Diese bewegen sich nun in einem festgelegten Winkel.  
Erneutes Drücken stoppt diese Funktion.

* �Für LCAC und Blanc-Serie. Weitere Details siehe Bedienungs- 
anleitung für Infrarot Fernbedienung RG70
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Fernbedienungen	 Erläuterungen

Kabelfernbedienung   
für Kanalgeräte KJR-12B* 

TIMER ON: Durch Drücken dieser Taste bestimmen Sie 
die Einschaltzeit des Gerätes. Jedes Drücken dieser Taste 
verschiebt die Einschaltzeit in 30 Minuten Schritten (ab 10 
Stunden im Stundentakt). Um diesen Modus zu deaktivieren, 
stellen Sie einfach 0:00 ein.

TIMER OFF: Durch Drücken dieser Taste bestimmen Sie 
die Abschaltzeit des Gerätes. Jedes Drücken dieser Taste 
verschiebt die Abschaltzeit in 30 Minuten Schritten (ab 10 
Stunden im Stundentakt). Um diesen Modus zu deaktivieren, 
stellen Sie einfach 0:00 ein.

FOLLOW ME: Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie 
die Follow Me Funktion. Die Fernbedienung erfasst nun die 
aktuelle Temperatur  im Raum. Die Fernbedienung sendet in 
Zeitabständen von 3 Minuten ein Signal zum Klimagerät, bis 
die Taste Follow Me erneut gedrückt wird.  Vom Klimagerät 
ertönt ein Piepton, damit wird angezeigt, dass die Follow Me 
Funktion beendet wird, wenn in den nächsten 7 Minuten kein 
Signal empfangen wird. (optional)

ON/OFF: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät 
ein. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb.

TEMP: Durch Drücken dieser Taste senken oder erhöhen Sie 
die Raumtemperatureinstellung.

ECO: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie den Energiespar-
modus. Erneutes Drücken deaktiviert diesen Modus. Ebenso 
wird der Modus deaktiviert, sobald Sie eine andere Taste 
drücken. Diese Funktion kann nur im COOL, HEAT und AUTO 
Betrieb verwendet werden.

SWING: Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den  
automatischen Richtungswechsel der Lüftungsklappen.  
Diese bewegen sich nun in einem festgelegten Winkel.  
Erneutes Drücken stoppt diese Funktion.

FAN: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die  
Gebläsegeschwindigkeit aus. Jedes Mal, wenn Sie diese  
Taste drücken, wird die Geschwindigkeit in der folgenden 
Reihenfolge umgeschaltet: LOW – MED – HIGH – AUTO.

MODE: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Betriebsart 
des Gerätes aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, 
wird der Betrieb in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: 
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.

* ��Kabelfernbedienung  für Kanalgeräte KJR-12B.  
Optional auch für Deckenkassetten, Truhen und Blanc  
Wandgeräte verwendbar. Weitere Details siehe  
Bedienungsanleitung für Kabelfernbedienung 



Mobile Klimageräte
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RAC/LCAC	 Mobile Klimageräte

Staubfilter TimerIonisator – 
Luftreiniger

Slinger-up 
System

Entfeuchten LCD-Display

Nützliches Zubehör – Hot Air Stop
Eine intelligente Lösung zur Abdichtung aller 
gängigen Fenster. Verhindert das Rückströmen 
der warmen Außenluft.

oder mit Wärmepumpe

Fernbedienung Rollen

43
dB(A)

Eigenschaften (Standard)
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RAC/LCAC	 Mobile Klimageräte

Mobile Klimageräte

Modellbezeichnung
			 

Silent cool 26
	

Mobile 29 Eco A+
	 Mobile 35 

					     mit Wärmepumpe 
Kältemittel			   R410A	 R290	 R410A
Kühlleistung		  kW	 2,6	 2,9	 3,5
Leistungsaufnahme Kühlen		  W	 1000	 950	 1350
EER			   2,6	 3,1	 2,6
Energieeffitienzklasse Kühlen			   A	 A+	 A
Betriebsstrom Kühlen		  A	 4,35	 4,5	 5,9
Heizleistung		  kW	 –	 –	 2,9
Leistungsaufnahme Heizen		  W	 –	 –	 1130
COP			   –	 –	 2,6
Energieeffitienzklasse Heizen			   –	 –	 A+
Betriebsstrom Heizen		  A	 –	 –	 5,0
Luftmenge  Lo/Med/Hi		  m3/h	 280/310/380	 340/360/402	 340/365/425
Entfeuchtung		  l/h	 2,6	 3,0	 3,8
Schalldruckpegel  Lo/Med/Hi		  dB(A)	 41/42/45	 50,7/50,8/52	 52,4/52,7/53,7
Maße BxTxH		  mm	 455x380x780	 467x397x765	 467x397x765
Gewicht		  kg	 32,5	 31,5	 34,0
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	 230V~, 50Hz, 1Ph	 230V~, 50Hz, 1Ph	 230V~, 50Hz, 1Ph
Kabellänge inkl. Stecker		  m	 1,5	 1,5	 1,5
Abluftschlauchlänge		  m	 1,5	 1,5	 1,5
Abluftschlauch Durchmesser		  cm	 18	 15	 15
Einsatzgrenze 		  °C	 17-35	 17-35	 17-35

43
dB(A)



Fensterklimagerät
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RAC/LCAC	 Fensterklimagerät

TimerFrischluft Kältemittel-
austrittsdetektor

Auto Restart 
Funktion

Sleep Mode

Feuerfeste 
Elektrik Box

3D 
Luftzirkulation

Schnelle Lösung –  
ideal für Containerbau und  
Werkstätten. 

Eigenschaften

Fernbedienung
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RAC/LCAC	 Fensterklimagerät

Fensterklimagerät

Modellbezeichnung	  		  Fensterklimagerät
Kältemittel			   R32
Kühlleistung	 (min.-max.)	 kW	 2,94(0,3-5,4)
Leistungsaufnahme Kühlen		  kW	 676(70-1240)
Betriebsstrom		  A	 3,5(0,4-5,5)
SEER			   5,1/A
Luftmenge Inneneinheit	 Lo/Med/Hi	 m³/h	 310/366/420
Schalldruckpegel*  Lo/Med/Hi	 Inneneinheit	 dB(A)	 50,7/51,6/52,4
	 Außeneinheit	 dB(A)	 58,5
Maße B x T x H 		  mm 	 560x670x400
Gewicht		  kg	 42,5
Stromversorgung		  V, Hz, Ph	 230V~, 50Hz, 1Ph
Empf. Stromzuleitung			   3x2,5
Empf. Steuerleitung			   5x1,5
Empf. Absicherung (träge)		  A	 16
Leitungsanschlüsse	 Flüssigkeitsl.	 mm(Zoll)	 6,4(1/4“)
	 Saugleitung	 mm(Zoll)	 9,5(3/8“)
Einsatzgrenze Außeneinh. Kühlen		  °C	 -15/50
Einsatzgrenze Außeneinh. Heizen		  °C	 -20/30

Kühlleistung: Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK , Außentemperatur 35°C TK	
Heizleistung: Raumtemperatur 20°C TK / 19°C FK , Außentemperatur 7°C TK/6°C FK	
*Inneneinheit in 1 m Abstand, Außeneinheit in 5 m Abstand	

Inklusive Infrarot Fernbedienung



Luftentfeuchter
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RAC/LCAC	 Luftentfeuchter

Timer

RollenTurbo Mode Auto Restart 
Funktion

Selbstdiagnose SMD-Modus

LCD-DisplayNotbetriebs- 
funktion

Wasserstands-
anzeige

Automatische 
Abtauung

Ionisator – 
Luftreiniger

Wassertank

6 l

Luftreinigung mit Ionisator, 
Als Bautrockner geeignet, 
Intelligenter Entfeuchtermodus (SMD)

Eigenschaften (Standard)
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RAC/LCAC	 Luftentfeuchter

Luftentfeuchter
Comfort

Modellbezeichnung		  Comfort-40	 Comfort-50 
Kältemittel		                                                                                    R410A	
Leistungsaufnahme	 Watt	 560	 775
Stromversorgung	 V, Hz, Ph	                                                                            230V~, 50Hz, 1Ph	
Einsatzgrenze Raumtemperatur	 °C	 5 - 35	 5 - 35
Geeignet für Räume bis ca.	 m3	 200	 250
Luftmenge  Lo/Hi	 ca. m3/h	 320/345	 320/345
Entfeuchtungsleistung *	 ca. Liter/24h	 40	 50
Wassertank	 Liter	 6,0	 6,0
Schallpegel  Lo/Hi	 db(A)	 51/52	 51/52
Kabellänge inkl. Stecker	 ca. m	 1,5	 1,5
Maße B x Tx H 	 mm	 392x282x616	 392x282x616
Gewicht	 kg	 18,1	 19,8

*�Die Leistungsfähigkeit kann von Luftfeuchtigkeit, Dachschrägen und größeren Glas-/Fensterflächen beeinträchtigt werden.	  
Entfeuchtungsleistung bei 30°C Raumtemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit			 

Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld Herausnehmbarer, auswaschbarer 
Staubfilter

Laufrollen – drehbar und 
transportabel in alle Richtungen

Abnehmbarer Wassertrank

Intelligenter Entfeuchtermodus (SMD – Smart Dehumidifying Mode) 

Steuerung der Luftfeuchtigkeit im Verhältnis der aktuellen Luftfeuchtigkeit zur Raumtemperatur  
in einem angenehmen Bereich zwischen 45 % ~ 50 %. 
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Icons	 Erläuterungen

Kabelfernbedienung:
Als optionales Zubehör ist eine  
Kabelfernbedienung zur Installation  
an der Wand erhältlich.

8°C Heizfunktion:
Im Heizbetrieb kann die Raumtem-
peratur auf 8°C eingestellt werden 
damit bei längerer Abwesenheit im 
Winter der Raum frostfrei bleibt.

Zentrale Steuerung: 
Multifunktionale Steuerung für  
maximal 64 Inneneinheiten.

Twin Kompatibel:
Die Anlage kann als Zwillingssystem 
eingesetzt werden.

Luftauslass mit Positionsspeicher: 
Die Lamellen stellen sich beim  
Einschalten wieder auf dieselbe 
Position, wie zum Zeitpunkt des 
Ausschaltens.   

Feuerfeste Elektrik-Box:
Integrierte Elektronik mit feuerfestem 
Gehäuse.

Winterregelung:
Ermöglicht den Kühlbetrieb im Winter 
bis zu einer Außentemperatur von 
-15°C.

Eingebaute Kondensatpumpe:
Die Kondensatpumpe ist integriert 
und schafft eine Förderhöhe von bis 
zu 750 mm.

Anti-Kaltluft-Funktion: 
Zur Vermeidung von kalter ausgeblasener 
Luft läuft der Ventilator am Innengerät beim 
Einschalten im Heizbetrieb anfangs nur auf 
niedrigster Stufe.

Frischluft:
Frischluftanschluss möglich.

Follow Me: 
Temperaturmessung erfolgt an der 
Fernbedienung.

360° Luftstromöffnung:
Ermöglicht die Luftverteilung in jeden 
Winkel des Raumes.

Zwei-Wege-Anschluss: 
Kältemittelleitung, Kondenswasser-
leitung und elektronischer Anschluss 
beidseitig am Innengerät möglich.

Einstellbare Pressung: 
Schalter für das manuelle Einstellen 
der Pressung bei Kanalgeräten.

Großer Ausblaswinkel:
Neuartige Luftverteilung dank eines 
sehr großen Ausblaswinkels.

Bill Control:
Funktion „Bill Control“ in der Midea 
Remote Control App für die Kontrolle 
des Energieverbrauchs. Vorgabe über 
einen einstellbaren Zeitraum möglich.

Ionisator – Luftreiniger:
Reinigt die Raumluft von Gerüchen 
und anderen Partikeln (z.B. Pollen).

Filter:
Verschiedene Filtereinsätze zur  
Verbesserung der Luftqualität.
Als Zubehör erhältlich.
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Icons	 Erläuterungen

Kältemittelmangel-Schutzfunktion:
Im Display am Innengerät erscheint 
bei Kältemittelmangel der Feh-
ler-Code „EC“, die Anlage schaltet 
dann automatisch ab.

5 Geschwindigkeitsstufen außen: 
5 Geschwindigkeitsstufen des  
Ventilators am Außengerät.

Notbetriebsfunktion:
Die Anlage zeigt im Falle einer  
Fühlerstörung den Fehler-Code „E4“ und 
läuft im Notbetrieb weiter.

Sleep Mode: 
Die Schlaf-Funktion regelt die  
Temperatur nach 2 Stunden und 
schaltet nach weiteren 5 Stunden 
vollständig ab. 

Störmeldung: 
Potentialfreier Sammelstörmelde- 
kontakt am Innengerät.

Turbo Mode: 
Sorgt für schnelleres Erreichen der 
eingestellten Temperatur.

1W Standby: 
Nach 8 Stunden Betrieb schaltet die  
Anlage automatisch in den Standby Modus 
für den restlichen Tag und verbraucht dann 
nur 1 Watt – Energieersparnis von 80%.

3D Luftzirkulation:
Horizontale und vertikale Lamellen 
ermöglichen die gleichmäßige Luft-
verteilung im Raum.

Mono & Multi Kompatibel: 
Die Inneneinheiten sind als  
Einzelgeräte und als Free-Match- 
Multi-Geräte einsetzbar.

Timer: 
24h Timer zur Einstellung der Ein- und 
Ausschaltzeit.

Auto Restart Funktion: 
Die Anlage nimmt nach einem  
Stromverlust automatisch wieder  
die zuletzt eingestellten Werte an.

Fern Ein/Aus Port:
Anschlussklemmen am Innengerät 
ermöglichen die externe Ein-/Aus-
schaltung des Gerätes.

Stufenlose Einstellung: 
Stufenlose Einstellung der  
Lüftergeschwindigkeit am  
Innengerät.

Fernbedienung: 
Infrarot Fernbedienung.

Silky Cool: 
Spezielle Luftlamelle für eine zugfreie 
Luftverteilung im Raum. 

Feuchtigkeitsspender:
Aus der Inneneinheit freigesetzte 
Wassermoleküle unterstützen die 
Hautgesundheit. 

12 Geschwindigkeitsstufen innen: 
12 Geschwindigkeitsstufen des  
Ventilators am Innengerät.
3 Grundstufen wählbar.

Wireless Control:
Midea Remote Control –  
Einstellung und Überwachung  
über App.
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	 RG 70		  Infrarotfernbedienung für Wandgeräte Blanc, LCAC	 RG 70	 59,00 €	  
 
 
 

	 RG 58		  Infrarotfernbedienung für Wandgeräte Mission,  	 RG 58	 79,00 € 
			   Mission Pro oder Ultimate Comfort 
 
 

	 KJR-90A		  Wand-Kabelfernbedienung für Kanal-Truhen	 KJR-90A	 325,00 € 
			   und Kassettengeräte, Echtuhrzeit inkl. Timer 
			   90x86x14mm (BxHxT)		   
 

	 KJR-120		  Wand-Kabelfernbedienung für Kanal-Truhen und Kassetten-	 KJR-120	 399,00 € 
			   geräte, Echtuhrzeit inkl. Wochen-Timer, Follow Me-Funktion,
			   Fehlercodeanzeige – 119x122x19mm (BxHxT)	  
	  

			 
 	 MD-CCM09/E		  Zentral-Steuerung mit Wochenprogrammierung	 MD-CCM09/E	 729,00 € 
			    (max. 64 Inneneinheiten) für Kanal-Truhen und Kassettengeräte  
			   180x119x16mm (BxHxT) Einbautiefe Korpus 48mm
	  

 			   Bestehen aus speziellen biologischen Enzymen. Der Biofilter 	 Bio-Filter	 45,00 € 
			   filtert sehr kleine Staubteilchen, Bakterien, Pilze und Mikroben.  
			   Biologische Enzyme töten Bakterien, indem sie deren Zellwand  
			   zersetzen und so eine Neuentstehung verhindern
	  
			   Schüttet Vitamin C aus und reichert die Raumluft an	 Vitamin C Filter	 45,00 €
	  	  
 
		

	  		  Eliminiert Formaldehyd und andere flüchtige organische	 Partikel-Filter	 45,00 €
	  		  Verbindungen (VOC) sowie schädliche Gase und Gerüche	  
		   

 
	  		  Sterilisiert Bakterien, indem es die Zellwand	 Silberionen-Filter	 45,00 €
	  		  der Bakterie zersetzt 
	  		   

 
	   		  Die Struktur mit aufgeladener Elektrostatik fängt Staub	 3M HAF Filter 	 45,00 €
	  		  und versch. Teilchen effektiv ein und sichert ein Maximum 
			   an Luftzufuhr 
 		
 
	   		  Zersetzt Bakterien und Viren	 Nano-Filter	 45,00 €
	  			    
	  	  

	 Twin Kit		  Kältemittelverteilerset für Twin-System/Gas Seite 	 Twin Kit	 184,00 €
 
	  		   	  		
	  		   Kältemittelverteilerset für Twin-System/Flüssig Seite 
		
	  
	 Luftausblaspanel		  MMTBE-27 / MTBE-35	 3 Stutzen / Ø 156 mm	 115,00 € 
	 für Kanalgeräte
			   MMTBE-53 / MTBE-53 / MTBE-70	 3 Stutzen / Ø 200 mm	 159,00 €	  
 
			   MTBE-105 / MTBE-140 / MTBE-160	 4 Stutzen / Ø 200 mm	 229,00 €	  
 
	 Wireless		  USB Stick für Wireless Smart Steuerung	 Wireless Smart Kit	 115,00 €
	 Smart Kit 		  (nur für Mission, Mission Pro, Ultimate Comfort)  
		   
	   
 

	 Modell-	 Abbildung	 Beschreibung	 Midea-	 Brutto Preis in € 
	 Bezeichnung			   Artikelnummer	 zzgl. MwSt.

Filtereinsätze  
für Wandgeräte,

Flextruhen,
Konsolen,

Kanalgeräte
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	 Unterputz- 		  Unterputzkasten COMBI plus mit Kondensatanschluss	 COMBI plus	 42,00 €
 	 kasten		  für Innengeräte – BxHxT 525x105x68 mm 
	

	 Klebeband		  Isolier-Klebeband – 50mmx3mm, 10m Länge. 	 Klebeband	 69,00 €		
			   Zur Isolierung der Anschlüsse am Innengerät nach				  
			   der Montage um Kondensatbildung zu vermeiden 

	 Kondensat-		  Kondensatpume – Förderleistung max. 15l/h, 21 dB(A), 	 Kondensatpumpe	 325,00 € 
	 pumpe		  Pumpe BxHxT 91x51x33,5 mm, 	 AL - 325
 			   Schwimmer BxHxT 85x34,5x45 mm,
			   Anschluß und Alarmkontaktkabel 2 m, Alarmkontakt max. 5A

	Kondensatschlauch		  Kondensatschlauch	 Kondensat-	 59,00 €
	 6x9mm		  6x9mm, 25m Länge	 schlauch 6x9mm	  
	
			 
	Kältemittelleitung		  Leitungen 5m mit Zubehör 2,7 + 3,5 kW	 Leitung 27	 99,00 €
	 2,7 + 3,5 kW
			 
	Kältemittelleitung		  Leitungen 5m mit Zubehör 5,3 kW	 Leitung 53	 115,00 €
	 3,5 kW

	Kältemittelleitung		  Leitungen 5m mit Zubehör ab 7 kW	 Leitung 70	 179,00 €
	 ab 7 kW

Kondensatschlauch		  Kondensatschlauch 16mm, 5m Länge	 Kondensatschlauch	 19,00 €
	 16mm			   16mm

	 Elektroleitung		  Elektroleitung 5m (5x1,5mm²)	 Elektroleitung	 49,00 €
	 (5x1,5mm²)			   5x1,5mm²

	 Elektroleitung		  Elektroleitung 5m (5x1,5mm²)	 Elektroleitung	 69,00 €
	 (5x2,5mm²)			   5x2,5mm²		
 
	Set Schwingungs-		  Gummischwingungsdämpfer 8mm 40x20mm	 Schwingungsdämpfer	 95,00 €
	dämpfer (4 Stück)		  Set bestehend aus 4 Stück (Farbe schwarz) 
	  		
 
	 Konsolen + CAP 		  Kunststoffkonsolen 2er Set, 450 mm Länge	 Bodenkonsole +CAP 	 65,00 €
	 (2 Stück) 
			    
 		   

 
	 Bodenkonsole		  Bodenkonsole aus Gummi 2er Set, 450 mm Länge	 Bodenkonsole	 165,00 €
	 Gummi			   Gummi 
	 (2Stück)	  
 

	 Wandkonsole		  Justierbare Wandhalterung zur Montage des Außengerätes, 	 Konsole 450	 129,00 €
	 für Außengeräte		  Pulverbeschichtet inkl. Befestigunsmaterial und Gummipuffer,	  		
	 450mm		  Tragkraft bis 150kg, Maße L1= 450 / L2= 400 / L3= 800 mm,
			   Empfohlen für Geräte bis 5,3 kW
	  
	 Wandkonsole		  Justierbare Wandhalterung zur Montage des Außengerätes, 	 Konsole 600	 159,00 €
	 für Außengeräte		  Pulverbeschichtet inkl. Befestigunsmaterial und Gummipuffer,	  		
	 600mm		  Tragkraft bis 150kg, Maße L1= 600 / L2= 400 / L3= 800 mm,
			   Empfohlen für Geräte ab 7 kW
 
	 Dachkonsole		  Dachkonsole für Außengeräte 	 Dachkonsole	 170,00 €
	 für Außengeräte		  Für Dachschrägen von 12-28° Neigung,  
			   Tragkraft bis 140kg, 1000x480 mm 
	   
 

 
	 Hot Air Stop		  Fensterabdichtung für den Abluftschlauch mobiler	 10000196	 75,00 €
	  		  Klimageräte, bis maximal 400 cm Fensterumfang,  
			      
	   
 
 
 

	 Modell-	 Abbildung	 Beschreibung	 Midea-	 Brutto Preis in € 
	 Bezeichnung			   Artikelnummer	 zzgl. MwSt.
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RAC/LCAC	 Besondere Eigenschaften

Techn. Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 03 / 2017

Midea Europe GmbH
Eisenstraße 9c
D-65428 Rüsselsheim

Tel: +49 (0) 6142 - 83594-0
Fax: +49 (0) 6142 - 83594-20
E-Mail: info@mideagermany.de
Website: www.midea.com/de

Ihr Fachhandelspartner:


